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Szkota Nowa Deba / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM llustracje oswietlen
Numer artykutu: 32_NM znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 270 Im, 3.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x Integral module 1xLED
(Czynnik korekcyjny 1.000).

5 llos¢ TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 llustracje oswietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 50 _NM katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 288 Im, 4.4 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 51_NM TM.ONTEC R C1 llustracje oswietlen
NM znajdziesz w naszym /\
Numer artykutu: 51_NM katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 246 Im, 4.4 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 58 94 100 103
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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01 Komunikacja / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysoko$¢é montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 8.24 2.23 11 0.271
Podioga 0 8.24 2.23 11 0.271
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.040
Sciany (10) 0 4.19 0.00 87 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.503, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MOS'E)CHNOLOGIE 50 NM TM.ONTEC R M2 NM 288 288 4.4

W sumie: 576 W sumie: 576 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 4,70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.71 m?)
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02 Gab. logopedyczny / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysoko$¢é montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.10 3.33 8.28 0.546
Podioga 0 6.10 3.33 8.28 0.546
Sufit 0 0.05 0.00 0.54 0.000
Sciany (6) 0 4.28 0.07 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.696, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.008.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOS'(I)E)CHNOLOGIE 32 NMIiTECH M2 NM 270 270 3.7

W sumie: 270 W sumie: 270 3.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.35 W/m? = 5.67 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.69 m?)
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11 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysoko$¢ montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:156
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.88 2.47 11 0.359
Podioga 0 6.88 2.47 11 0.359
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.011
Sciany (6) 0 4.09 0.01 59 /

Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.588, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ;I;MOS'E)CHNOLOGIE 50 NM TM.ONTEC R M2 NM 288 288 4.4

W sumie: 865 W sumie: 864 13.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 4.39 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.76 m?)
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18 Poczekalnia / Scena swietina 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysoko$¢é montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:113
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.24 1.08 5.10 0.334
Podioga 0 2.92 0.00 5.11 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (14) 0 1.1 0.00 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 31 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.300 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.336, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOS'(I)E)CHNOLOGIE 51 NM TM.ONTEC R C1 NM 246 246 4.4

W sumie: 246 W sumie: 246 4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 4,17 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.58 m?)
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18 Poczekalnia / Scena swietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
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Skala1:113

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 32 0.99 0.194 1.25 0.25(1:3.97)
il
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