1. Zawarto$¢ opracowania:
1.  Dane ogélne. 2
2.  Podstawy opracowania. 2
3.  Zakres opracowania. 2
4. Instalacja kanalizacji. 2
4.1. Instalacja kanalizacji SANTLAINEC]. ....c..eecuveeruieeriieertieeitieeseeeteeesteeeieeeteeeteeesaeeetaeeseessaeesaeeensaeenseesnsns 2
4.2. Przykanalik kanalizacji SANItarne].........coueeouiriiriierieniieieeie ettt st 3
5. Instalacja wodociggowa. 3
5.1 Instalacja WOAY ZIIMINE]. «...ecveeuiiieientieieeie ettt ettt ettt ettt st sbe et e et eate e bt esb e e beenbeenteeaees 3
5.2 Instalacja CIEPIE] WOMY . ..c..eoiiiiiiiieitiee ettt st 3
5.3 1zolacje iNStalacii WOMNE]. ... .eeuviruieitiiiieie ittt ettt sttt et st e b e e 3
5.4 WykonawsStwo 1 0ADIOTY TODOL......uieiiiiiiieiiieeieeeite sttt et sre e beesaeesebeesebeessbeessseessseessseenssens 4
6. Instalacja CO . 4
6.1 ZapOotrZEDOWANIE CIEPIA. ..eecuvieriiiiiiieeiiecieeeit ettt ete et e ste e et e s e e s tbe e sebeessbeesaseeesseessseensseessseenssens 4
6.2 Dane wyjSciowe do ODLICZEN CO, ...c.eruiiiiiiiiiiiieiieieee ettt ettt 4
0.3 PIrZEWOAY. .ooueiieieeiieiee ettt ettt ettt ettt et e et e et e st et e enteenteenaensteseenneenneennas 5
6.4 Elementy grzejne instalacja CO. ......ccvvviiiiiiierieiieie ettt ettt esaessaessaesseeseenseennas 5
6.5 ATINALUTA. ...coueiiiiiiiieiieit ettt ettt sttt ettt et ets st e et et et eanesatesae e st emteeeneeanesbe e beenneenneeanes 5
6.6 OAPOWICLIZENIC. ....eeuveeneieeiieeieeiieetiesteeteeteetestessee st esseesseessessaesseenseansesnsesssesseenssanseanseassessseseenseensesnses 5
6.7 1ZOLACHA LEIMMICZINA. .. .eevvieuiieeieeeieetiestieteeteeteetestee st enteenseessesseesseenseensesnsesneasseenseenseansenssesssenseenseensesnnes 5
6.8 Zabezpieczenia antyKOTOZYINE. .....ccvevvieiciieeiieeieeeiee st e ettt estee st e steesbeesseessbeessseessseessseensseessseenseens 5
6.9 PrODY INSTALACTL. «o.veetietieiieite ettt ettt et st b et e e ee e et e s bt e b e e be et eaees 5
6.10 WyKonawstWo 1 OADIOTY TODOL.......eeiiieriieiiieeieecite et ettt sre et esveesbeesbeesebeesnseessseessseessseesnseenseens 6
7.  Wentylacja mechaniczna 6
7.1 Uklady wyciagowe wezlow sanitarnych W1 — 1/4 .o 6
7.2 UKIady WYCIAZOWY W2 ... ittt ettt ettt ettt et et e e et e e et e sbte b e ebeenaesnees 6
7.3 Przewody 1 KSZEAKI ... .cccviiiiiiiiiecieecee ettt ettt et e st et e e s nbeeenb e e snaaennaeas 6
7.4 Montaz przewodOw WentylaCyjNyCh. ......coeiiiiiiiiiiiieiieeeiteceeee ettt saeeenee s 7
7.5 Proby SzczelNOSCi 1 TEZUIACTA. ..ovvevieeieiieie ettt ettt et eseeentessaessaesseenseensennnes 7
7.6 1zolacja termiczna KANalOw..........cccueiuiriiiiiiiiecieee ettt 7
8. Instalacja klimatyzacji. 7
8.1 Parametry techniczne systemu KIMatyZaCyji ......ccuvevvreueeiirieriieiieie et e e ese s 7
8.2 Sterowanie UKIAA@IML........ccueiiiiiiriiii ittt 8
8.3 MALETIAL ...ttt bbbttt bbbt et ettt be e 8
8.4 WYKONANIE INSTAIACTI. .. eeuvieeieeiieeiiesiieie ettt ettt ettt et et e e e be s e st esseesseenseensesssessaesseenseensennnes 9
8.5 PrODY 1 TOZIUCK. .. .eiiiiiiiii ettt ettt e e b e et e st essee st enseenseessessaenseenseensennnes 9
WYLYCZNE DUAOWIANE: ... .ccuiiiiiiieiie ettt ettt e et e et e et eeaeeestaeeteeestbeessaesssaeensaeensaeenseennses 9
9.  Wykonawstwo i odbiory robét 9

I1. Spis rysunkow

Tytul rysunku: Skala Numer
Plan zagospodarowania terenu 1:500 S00
Rzut parteru — instalacja kanalizacji podposadzkowe;j 1:100 SO1
Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100 S02
Rzut pigtra — instalacja wod-kan 1:100 S03
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej 1:100 S04
Rzut parteru — instalacja CO 1:100 S05
Rzut pigtra — Instalacja CO 1:100 S06
Rzut parteru — Instalacja wentylacji 1:100 S07
Rzut pigtra — Instalacja wentylacji, klimatyzacji 1:100 S08
Rzut dachu 1:100 S09




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne.

Temat: Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkot nr 1 w Nowej Debie
na potrzeby Poradni Psychologicznej w Nowej Debie

Adres: dziatki nr 246/2, j. ewid. 182004 _4 Nowa D¢ba Miasto

Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie

ul. Jana Pawtla II 4, 39-460 Nowa Dg¢ba

2. Podstawy opracowania.
2.1 Zlecenie inwestora.
2.2 Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych
2.3 Projekt budowlany — czg¢$¢ architektoniczna
2.4 Obowiazujace przepisy i materiaty w zakresie projektowania instalacji.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje wykonanie wewngtrznych instalacji wod-kan, instalacje¢ CO
zasilang z istniejacej systemu grzewczego budynku, miejscowa instalacje wentylacji
wyciagowej oraz klimatyzacji .

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych realizowane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami PGKiM Sp z o.0.nr N1/4611/2020

Odprowadzenie wod opadowych z budynku - bez zmian.

Zasilenie adaptowanej czgsci obiektu w wodg oraz CO z istniejacych instalacji znajdujacych si¢
na obiekcie.

4. Instalacja kanalizacji.

Scieki sanitarne szare odprowadzane zostana do istniejacej studni znajdujacej si¢ na
terenie nieruchomosci nr geod. 246/2. Wigczenie do studni sieciowej wykona¢ z wykonaniem
kaskady wewnetrznej z rur PVC dn 160.

Przytacze wykona¢ z rur PVC dn 160 i zakonczy¢ studnig betonowg o $rednicy DN 1200mm
zgodnie z PZT.
W zwigzku z lokalizacjg przylacza w terenie utwardzonym wykop nalezy w cato$ci wypetnic¢
piaskiem z zageszczenie oraz odtworzeniem istniejace nawierzchni utwardzone;.

Istniejagca wewnetrzna kanalizacja sanitarna  wykonana z rur zeliwnych oraz

fragmentarycznie z rur PCV przeznaczona jest do demontazu.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla projektowanych pomieszczen weztow sanitarnych w budynku zaprojektowano

wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w odprowadzeniem $ciekow nowym
przykanalikiem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Zakres remontu nie obejmuje wszystkich pomieszczen parteru w zwigzku z czym dla
wykonania bezinwazyjnego przej$cia pod pomieszczeniami wyltgczonymi z zakresu prac nalezy
wykonaé przecisk hydrauliczny rurg stalowa ostonowg o $rednicy DN 250 mm prowadzong
ponizej istniejgcych taw fundamentowych. Przed rozpoczgciem robot zaleca si¢ weryfikacje
glebokosci  posadowienia istniejagcych taw fundamentowych wraz z  weryfikacja
zaprojektowanych glebokosci projektowanego przecisku.

Wewngetrzna instalacje¢ wykona¢ z rur i1 ksztaltek kanalizacyjnych PCV 1gczonych na
uszczelke gumowa. Rurociagi powyzej posadzek uktada¢ w bruzdach $ciennych badz
w zabudowie z plyt G-K. Montaz za pomocg metalowych uchwytéow lub obejm z elastyczng
podktadka.




Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowa¢ w odlegtosciach i na wysokos$ciaach zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wiaczenie odgatezien i podej$é pod katem 45-67°.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng
o $rednicy 50 mm wickszej od nie zredukowanej $rednicy pionu. W ogdlnie dostgpnych
miejscach w dolnej czgéci pionow kanalizacyjnych zainstalowaé rewizje. Do rewizji
montowanych w szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypehlieniem
elastycznym.

Rurociagi pod posadzkg uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm, a po ulozeniu wykonaé
obsypke ochronng, zageszczong na wys. 20 cm ponad rurg. Obsypke wykona¢ piaskiem.

4.2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Projektowany przykanalik od budynku do studni rewizyjnej wykona¢ z rur PVC SDR34 SN8
dn160 o Sciance litej.

Rurg uktada¢ na podsypce piaskowej min 10 cm. Nad rurg wykona¢ zasypke piaskowsg gr. 30
cm. Wigczenie do studni wykona¢ przy uzyciu przejscia szczelnego dn 160 mm.

Zejscie do kinety wykona¢ kaskada wewngtrzng montowang w studni.

5. Instalacja wodociagowa.

Istniejgca cze$¢ budynku wyposazona jest w instalacje wody zimnej, W celu zasilenia
projektowanych przyboréw nalezy wykorzystac istniejacy rurocigg zasilajgce wykonane z rur
biegnacy pod stropem pomieszczenia parteru zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5.1 Instalacja wody zimnej.

Instalacje wykona¢ rurami wielowarstwowymi PE-RT/AL/PE-RT taczonych ztaczami
zaprasowanymi w zakresie §rednic dz16-32mm.
Rury prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, podtynkowo oraz w przestrzeniach $cianek
dzialowych z plyty G-K.
Podejscia do urzadzen wykonaé¢ w bruzdach $ciennych, podtynkowo.
Podejscia pod przybory wyposazy¢ w zawory katowe.
Potaczenie wody zimnej i cieplej do baterii za pomoca wegzykow elastycznych w oplocie ze stali
nierdzewne;j.
Probe szczelno$ci instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na ci$nieniu 1,0 MPa. Czas proby 2
godz. Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci instalacji woda, powinna by¢ skutecznie
wyplukana woda.

5.2 Instalacja cieplej wody.

Ciepta woda przygotowywana lokalnie w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych.
Zaprojektowano dwa podgrzewacze podumywalkowe o poj. 5 dm3 lokalizowane w wezaltch
sanitarnych w poziomie parteru oraz jeden o poj. 50 dm3 montowany w pomieszczeniu
socjalnym w poziomie pigtra. Podejscia pod zasobniki wyposazy¢ w niezbedng armature
odcinajgca oraz zabezpieczajaca zgodnie z wytycznymi dostawcy podgrzewaczy.

Technologia wykonania instalacji analogicznie do wody zimne;j.
Trasy, $rednicy zgodne z cz¢scig graficzng pracowania.

5.3 Izolacje instalacji wodnej.

Poziomy wody zimnej izolowane otulinami izolacyjnymi PE Lambda = 0.038 W/mk.
Poziomy wody cieptej izolowane otulinami grubos¢ izolacji — 20 mm dla $rednic do dn 40
mm.

Pionowe odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz bruzdach izolowane otulinami
z pianki polietylenowej grubo$ci 6 mm — woda zimna oraz 13 mm — woda ciepta.




Przewody wody zimnej i ciepltej prowadzone w bruzdach $ciennych badz miejscowo
w warstwach posadzkowych podtogi izolowane otulinami z pianki polietylenowej .

5.4 Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonawstwa i odbioru robot wod-kan i cwu obowigzuja Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 2003 .Instalacja wody zimnej i cieptej przed oddaniem do uzytku
nalezy przeptuka¢ , podda¢ prdbie cisnieniowej oraz dezynfekcji. Przed przystapieniem do
badania szczelnoSci wodg, instalacja ( lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cis$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysoko$ci pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow
a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i
11 - Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych zeszyt 7.
Instalacja wody cieplej , po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng nalezy podda¢ , przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg ciepta o
temperaturze 60 C
Probe uwaza si¢ za zadawalajaca o ile cisnienie nie wykazuje spadku ciSnienia w czasie 30
minut. Po przeprowadzonych probach szczelnoSci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
przewidziane w Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych zeszyt 7
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujagcym warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

6. Instalacja CO .

Remontowana cze$¢ budynku wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonang
z rur stalowych taczonych na spaw oraz grzejniki stalowe ptytowe. Istniejgca instalacja wraz z
grzejnikami do pozostawienia.
Lokalnie w miejscach nowo wydzielonych pomieszczen zaprojektowano nowe elementy
grzejnie oraz wymiang istniejgcych zniszczonych grzejnikow ptytowych (lokalizacja wg. czesci
graficznej opracownaia)

6.1 Zapotrzebowanie ciepla.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm:
PN-EN 12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 “Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
cieplo pomieszczen o kubaturze do 600m3" oraz PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az:2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

Obliczen strat ciepta dokonano programem OZC-PRO 6,1.

6.2 Dane wyjsciowe do obliczen CO,

rodzaj budynku: masywny
zasilenie inst. CO: centralne 70/55°C
strefa klimatyczna: I

temp. obl. zewnetrzna: -20°C

temp. w pom. : +20 °C

temp. w tazienkach, : +24 °C

Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie dwururowym wodng, w systemie zamknigtym
zabezpieczong w istniejacym zrodle ciepta.




6.3 Przewody.

Nowe odcinki instalacji zaprojektowano w istniejacej technologii tj. z rur stalowych
czarnych tgczonych na spaw.
Potaczenia z armaturg gwintowane za pomocg tgcznikdéw mosieznych odpornych na
odcynkowanie lub z bragzu wg PN-EN 1254,
Potaczenia z armaturg Srubunkowe umozliwiajace demontaz.
Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Przewody pomiedzy rozdzielaczami a grzejnikami wykona¢ w warstwie posadzkowe;.
Przewody w posadzce zaprojektowano z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE-HD
z wewnetrzng rurg aluminiowg pokrytg z obu stron PE.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac¢ termicznie.

6.4 Elementy grzejne instalacja CO.

Zaprojektowano grzejniki nascienne z podej$ciem bocznym o wysokosci grzejnikow
600, 900mm.
Wielkos$¢ i sytuowanie grzejnikow podano na rzutach. Grzejniki nalezy taczy¢ za pomoca
polaczen roztgcznych umozliwiajacych swobodny demontaz grzejnika.

6.5 Armatura.

Przy nowych grzejnikach montowaé zawory termostatyczne o srednicy DN 15 oraz
zawOry powrotne DN 15.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w nowe glowice cieczowe zabezpieczone przed
kradzieza.

6.6 Odpowietrzenie.

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajgcymi @15, tr =110°C, p; = 1,2 Mpa. Odpowietrzniki montowa¢ na gléwnym poziomie
CO.

6.7 Izolacja termiczna.

Wszystkie poziomy grzewcze prowadzone po $cianach zaizolowaé otulinami
o grubosciach jak ponize;j:

022 - zasilenie 25 mm powr6t 25 mm

028 - zasilenie 30 mm powr6t 30 mm

Przewody instalacji grzewczej prowadzone w bruzdach S$ciennych izolowa¢ otuling
polietylenowg w ostonie PE typ gr 6 mm.

6.8 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Projektowana instalacja z rur stalowych zaprasowywanych nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.
W przypadku wykonania instalacji z rur stalowych spawanych elementy stalowe instalacji
nalezy dokladnie oczy$ci¢ do 2° wg PN-70/ H-97051 , a nastepnie odttuéci¢ za pomocg
rozpuszczalnika.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z Instrukcjg KOR-3A i pomalowac:

e 2 x farba chlorokauczukowg do gruntowania chromianowa tlenkowg czerwona.

e 1 x emalig chlorokauczukowg ogolnego stosowania
Obowigzujace warunki techniczne wg. ZN-64/MPCH-FL-464.

6.9 Proby instalacji.

Instalacje wewnetrzng CO nalezy poddaé probie cisnieniowej na ci$nienie Pn-0.5 MPa na zimno
1 na ci$nienie robocze na gorgco.




Przed przystgpieniem do proby na cisnienie, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé
mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawartos$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0
mg/l. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr siatkowy.

6.10 Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonania i odbioru rob6t obowigzujg “Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych
1 przemystowych.
Po zakonczeniu montazu zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.

7. Wentylacja mechaniczna

Dla zapewnienia wentylacji w remontowanej cze$ci budynku przewidziano wykonanie
miejscowych ukladéow wentylacji mechanicznej wyciggowej opartej na 4 wentylatorach
tazienkowych montowanych na kanatach wentylacji grawitacyjnej oraz 1 uktad wyciggowy dla
pomieszczen biurowych realizowany zbiorczym wentylatorem wyciggowym

7.1 Uklady wyciggowe wezlow sanitarnych W1 — 1/4

W pomieszczeniach weztow sanitarnych zaprojektowano indywidualng wentylacje
wyciggowa opartg na wentylatorach tazienkowych podtaczonych do kanatdéw wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzonych pond dach.

Zaprojektowano wentylatory o min. wydatku 50 m3/h kazdy wyposazone w wylgcznik
czasowy oraz higrostat zasilane 230 V

Doptyw powietrza do pomieszczenia realizowany przez projektowany nawiewnik
okienny higrosterowalny oraz kratk¢ kontaktowa montowana w drzwiach kabiny ustgpowe;.

7.2 Uklady wyciggowy W2

Dla zapewnienia wentylacji nowo wydzielonych pomieszczen biurowych zaprojektowano
wentylacje¢ mechaniczng wyciaggowa oparta na zbiorczym wentylatorze montowanym w
pomieszczeniu WC oznaczonym jako pom nr 24.

Zbiorczy wentylator o wydajno$ci min. 170 m3/h obstuguje pomieszczenia gabinetow, ktore na
wskutek podziatu pomieszczenia nie posiadajg wentylacji grawitacyjne;.

Naplyw powietrza realizowany przez nawiewniki okienne higrosterowalne.

Na wyciggu z pomieszczen montowac kratki higrosterowalne.

Wyrzut powietrza realizowany przez wyrzutni¢ dachowg DN 125 mm posadowiong na
podstawie dachowej BII dn125 montowana na cokole dachowym.

7.3 Przewody i ksztaltki
Przewody oraz ksztattki typu A/l i B/l wykona¢ wg PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2001 i PN-B-03434 z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody winny by¢ wykonane jako
niskoci$nieniowe klasy N i szczelnosci klasy A. Polaczenia z elementami kolierzowymi na
kohierze z uszczelkami gumowymi.

Przewody wentylacyjne montowa¢ na podporach mocowanych do $cian i1 elementow
konstrukcyjnych konstrukcji dachowej i stropu podwieszonego budynku. Na przewodach
wykonane powinny by¢ otwory rewizyjne o wymiarach dostosowanych do gabarytéw danego
elementu - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych". Wszystkie materialy 1 urzadzenia objete niniejszym
projektem powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty ITB.




Przejécia przewodow przez wydzielone strefy pozarowych zabezpieczy¢ klapami p.poz. EIS
120.

7.4 Montaz przewodéw wentylacyjnych.
Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaly.

Kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszaé lub podpieraé
w sposOb trwaly 1 pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

7.5 Proéby szczelnoSci i regulacja.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ nalezy probe szczelno$ci kanalow i wyregulowac
przeptywy.

7.6 Izolacja termiczna kanaléw.

Izolacje kanatoéw SPIRO i prostokatnych wykona¢ matami z welny mineralnej na zbrojone;
folii aluminiowej nastepujacych kanatow:
e wszystkie kanaly nawiewne wewnatrz budynku - matami o gr. 40 mm.
e wszystkie kanaly wywiewne wewnatrz budynku prowadzace do urzadzen
odzyskujacych ciepto - matami o gr. 40 mm,

8. Inmstalacja klimatyzacji.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w wyznaczonych gabinetach o nr. 19,
20, 21, 22 zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacji opartg na jednostce typu Multisplit.

Jednostka zewngetrzna zostanie potaczona z jednostkami wewnetrznymi za pomoca instalacji
chlodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany zostat na dachu budynku.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia Scienne.

Sterowanie klimatyzacjag bedzie odbywato si¢ za pomocg sterownikow przewodowych
montowanych w pomieszczeniu klimatyzowanym.

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewn¢trzna tz =+32°C
- temperatura wewngtrzna tw=+24°C /+/-2°C/

8.1 Parametry techniczne systemu klimatyzacyji

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chlodniczej 2.2 kW:
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,4 kKW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobodr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewng¢trznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza




- poziom glo$nosci 22-25 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,4 kg
- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 422 m3/h

Jednostka zewnetrzna typu MULTISPLIT wydajnos$ci chlodnicze; 82kW (dla 4 .
wewnetrznych)

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

- wspolczynnik EER nie mniejszy niz 3,64

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,8

- moc chlodnicza nie mniej niz 8,2 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 8,8 kW,

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 946x410x810 [mm]

- poziom cis$nienia akustycznego nie przekraczajacy 62 dB(A)

- wydatek powietrza 3800 m*/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 63 kg

- pobodr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 2,25 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 2,27 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~ +24 C

8.2 Sterowanie ukladem

Sterowniki indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu wyposazy¢ w indywidulane sterowniki przewodowe. Sterownik
pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na
nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
e zmiana trybu pracy,

zmiana biegu wentylatora,

sterowanie zaluzjami/wachlowanie,

tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatu zdalnego,

przypomnienie o czyszczeniu filtra,

funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

8.3 Material

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.




Calos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

8.4 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podlogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢
zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanalach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

¢ dla przewoddéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddéw srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy
wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsSciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podigczania poszezegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegdlnych
odcinkoéw pokazano na rysunkach.
Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyji.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

8.5 Préby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastgpnie wykonaé¢ probe szczelnosci na ciSnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewoddw)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napeli¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tvlko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
— Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

9. Wykonawstwo i odbiory robét

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690 Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156).




Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa
1994 1.
Aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
Wymaganiami producentéw materiatow i urzadzen
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003
Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacji” zeszyt 12, opracowaniec COBRTI INSTAL
Warszawa.
Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie COBRTI
INSTAL Warszawa.
Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.
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