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01
 Wykładzina PCV22,04 m2

02
 Wykładzina PCV10,69 m2

KOMUNIKACJA

GAB. LOGOPEDYCZNY

03
 Wykładzina PCV10,57 m2
WC z przedsionkiem
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04
 Lastriko 6,43 m2
POM. POMOCNICZE
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RZUT  PARTERU
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CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

                  BILANS POWIERZCHNI
                                                    pow. podłogi   pow. użytkowa
01 - Komunikacja  -   22,04 -   22,04
02 - Gab. Logopedyczny -   10,69 -   10,69
03 - WC z przedsionkiem -   10,57 -   10,57
04 - Pom. Pomocnice  -     6,43        -     2,22
                            POW. UŻYTKOWA: -   43,52 m2

05 - Komunikacja -     6,99  -     6,99
06 - Magazynek  -     5,83  -     5,83
07 - WC z przedsionkiem  -     3,05   -     3,05

- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE:

- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA

WYBURZENIA:

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

- Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5
cm, na szkielecie stalowym 100 mm,
licowane płytami gips.-karton gr. 12,5
mm. Wypełnienia wełną skalną  gr. 8 cm.
W obszarze podwyższonej wilgotności
zastosować płyty wodoodporne.

S1

S2 - Otwory do zamurowania, wypełnienia w
istn. ścianach (okienne i drzwiowe), należy
wypełnić bloczkami z betonu
komórkowego na zaprawie cem. - wap.
Grubość wypełnień zamurowywanych
otworów należy dostosować do gr. ścian
istniejących. .
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 Panele 5,83 m2
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 Lastriko 6,99 m2
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 Terakota 3,05 m2
WC z Przedsionkiem
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- Ściany projektowane szkieletowe gr. 14cm,
na szkielecie stalowym 100 mm, licowane
płytami gips.-karton gr. 12,5 mm +
jednostronnie płyta OSB gr. 15mm. od
strony szkoły. Wypełnienia wełną skalną
gr. 8 cm.
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BUDOWL.-WYKONAW.
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Balustrada 110 cm
wysokości   

Balustrada dla osób
niepełnosprawnych, h=75  + 90 cm
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