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PROJEKT
BUDOWLANO
WYKONAWCZY

11x

10x

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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18
 Wykładzina PCV28,84 m2

POCZEKALNIA

13
 Wykładzina PCV16,42 m2

SEKRETARIAT

14
 Wykładzina PCV21,05 m2
SALA KONFERENCYJNA
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16
 Wykładzina PCV11,81 m2

GAB. PSYCHOLOGA

17
 Wykładzina PCV10,69 m2

SKŁAD AKT

19
 Wykładzina PCV19,00 m2

GAB. PEDAGOGA

20
 Wykładzina PCV11,55 m2

GAB. PEDAGOGA 21
 Wykładzina PCV15,64 m2

GAB. PSYCHOLOGA

22
 Wykładzina PCV21,07 m2

GAB. LOGOPEDY
23

 Wykładzina PCV 9,84 m2
POM. SOCJALNE

Zm
Lo

24
 Wykładzina PCV 5,65 m2

WC z przedsion.

26
 Wykładzina PCV10,03 m2
KLATKA  SCHODOWA

+  1,80
+  3,44

Typ: Scienny

Wydajnosc chlodnicza: 2,2 kW

Wydajnosc grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chl.: 0,028 kW

Pobór mocy grz.: 0,028 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natezenia dzwieku: 22-25 dB(A)

Masa: 8,4 kg
Wymiary (dl./wys./szer.): 835/280/203mm

7 biegów wentylatora
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KRATKA ŚCIENNA HIGROSTEROWALNA
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KRATKA KONTAKTOWA MONTOWANA W DRZWIACH

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

KRATKA ŚCIENNA HIGROSTEROWALNA

50m /h
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50m /h
3

70m /h
3

100m /h
3

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY
Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz

Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz

Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz

Cu
    

9,5
2x

6,3
5m

m


Cu    9,52x6,35mm

UKŁAD W1-3 - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY

UKŁAD W1-4 - WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY

25m /h
3

SR   160 -  Przewód wentylacyjny SPIRO średnica 160 mm

-  Nawiewnik okienny higrosterowalny

350 m /h

 -  wyciąg układ W2, -  wyciąg układ W1,

1. Przewody wyciągowe wykonać z kanałów SPIRO Łączonych na uszczelki.

3. W istniejącej stolarce okiennej montowąć nawiewniki

2. Kanały wewnątrz pomieszczeń izolować otuliną wełną samoprzylepną o gr 40 mm.

4. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego
bądz w zabudowie z płyt G-K na ruszcie aluminiowym

-  projektowany wydatek elementów wentylacyjnych

4. Przed podłączeniem odpływu skroplin do  instalacji kanalizacji sanitarnej  odpływ zasyfonować

3. Instalację skroplin wykonać z rur PVC-U

2. Instalację zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych ze spienionego
kauczuku o gr. 13mm

1. Instalację freonu wykonać z rur miedzianych chłodniczych bez szwu typu Cu DHP.
Przewody łączyć lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie
wykonać przepuszczając przez przewód suchy azot.

w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiającyc wzdłużne przemieszczanieh
się przewodu w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
 Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem  należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
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P R O J E K T  B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

RZUT PAIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

SR   125

SR   125

SR   125

SR   125

UKŁAD W2-1 - WENTYLATOR ZBIORCZY
Q = 170 m3/h, 230 V, 50 Hz


