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CZESC BUDYNKU NIE OBIJETA OPRACOWANIEM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWE] DEBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DEBIE

RZUT PARTERU - KANALIZACJIA PODPOSADZKOWA

OZNACZENIA

= instalacja kanalizcja sanitarne

— — — instalacja skroplin z klimatyzacji

Pion kanalizacji sanitanej
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whaczenie

kolano PVC, <45

. Umywalki umieszczac na wys. 0,75-0,80 m nad podtog, liczac od gornej krawedzi przyboru.
. Zlewozmywaki umiesci¢ na wys. 0,8-0,9m nad podtoga, liczac od gdornej kawedzi przyboru.

. Syfony powinny by¢ montowane tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.

. Przestrzen pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu.

. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptytg GKO

8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ zaworem napowietrzajacym, montowanym
W pozycji pionowej, zawory wyprowadzi¢ pod strop kondygnacji
9. Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych niskoszumowych.
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tréjnik PVC 87st.

UWAGI INST. KANALIZACII

. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypetnic sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm.
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