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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach realizacji inwestycji
Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkét nr 1 w Nowej Debie na potrzeby Poradni Psychologicznej
w Nowej Debie

1.2.Zakres stosowania Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
- montaz, wentylatorow wyciggowych miejscowych zbiorczych, tazienkowych
- montaz nawiewnikow okiennych
- montaz przewoddéw wentylacyjnych z rur o przekroju okragtym
- montaz kratek wyciggowych
- wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami o gr 40 mm
- montaz przewoddéw chtodniczych miedzianych
- montaz systemu klimatyzacji MULTII jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych
- montaz konstrukcji wsporczej pod urzadzenia
- wykonanie przebi¢ w stropach oraz $cianach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réownowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji

1.5. Ogdine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Woykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL z 2002r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw.

W przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z :

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Podczas realizacji robot instalacyjnych Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47, poz. 401 ).

2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.  Wykonawca  uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywaC z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN

1506:2001. Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ sie wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Kanaty prowadzone
wewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng gr 4cm pod folig aluminiowg, natomiast kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineraing o gr. 10 cm pod blachg
ocynkowana. Do prowadzenia powietrza zastosowano kanaty prostokagtne typ A/l i okragte typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej, taczenie kanatow na Kkotnierze z uszczelnieniem z gumy mikroporowatej
samoprzylepnej na catej dtugosci kotnierza.

2.3. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiac¢
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oczyszczenie wewnetrznych  powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

2.4. Elementy nawiewu i wywiewu

Nawiew, wywiew powietrza przez nawiewniki i wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne izolowane
akustycznie izolacja.

2.5. |zolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng przewodéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z mat z weilny mineralnej
z powtokg aluminiowg oraz warstwa kleju dla szybkiego montazu.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone.

2.6. Czerpnie i wyrzutnie.
Czerpnia i wyrzutnia zintegrowana z centralg wentylacyjna..

2.7. Rury miedziane chtodnicze
Rury miedziane wykonane wg PN-EN 12735-1:2002, fgczone lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone
na budowe czyste, bez wgniecen z zaslepionymi koncéwkami

2.8. Urzadzenia.

Wentylacja tazienek — wentylatory higrosterowalne montowane na kanale z wytgcznikiem czasowym o min. wydatku
50 m3/h

Wentylator zbiorczy — wydatek min. 170 m3/h, zasilenie 230 V, mozliwos$¢ podtgczenia min. 2 pomieszczen. Wyrzutnia
powietrza ponad dach.

Uktad klimatyzacji MULTI:
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.2 kW:
- moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom glo$nosci 22-25 dB(A)
- waga jednostki wewngtrznej nie wigeej niz 8,4 kg
- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 422 m*/h

Jednostka zewnetrzna typu MULTISPLIT wydajnoéci chlodniczej 8.2 kW:
- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,
- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,64
- wspolczynnik SEER nie mniejszy niz 6,8
- moc chlodnicza nie mniej niz 8,2 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 8,8 kW,
- poziom cis$nienia akustycznego nie przekraczajacy 62 dB(A)
- wydatek powietrza 3800 m*/h
- waga jednostki zewngtrznej nie wigeej niz 63kg
- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
- zakres temperatury pracy (dla chlodzenia) -15~ +50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~ +24 C
- czynnik chlodniczy R32

3. Sprzet.
Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych zwigzanych
z zwigzanych z docinaniem przewoddéw wentylacyjnych. Do montazu instalacji na wysokosci ponad 1,0 m
nalezy stosowac przenosne podesty lub lekkie rusztowania posiadajgce odpowiednie atesty bezpieczenstwa.

4. Transport i skladowanie.
Warunki transportu scisle okreslone wg wytycznych producenta danych elementéw instalacyjnych.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ potozenie i stan wykonczenia otworéw dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych w poziomych i
pionowych przegrodach pomieszczenia
- sprawdzi¢ potozenie i stan wykonczenia podpar¢ kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu;
- wytrasowac potozenie kanatéw wentylacyjnych;

5.2 Mocowanie kanatéw

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
12220:2001. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowaé

na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgce szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatlu pomiedzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu  wraz
z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno byé odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jezeli taka wystepuje. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i
podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone na
grubosci  stropu lub $ciany podktadkami amortyzujgcymi z weiny mineralnej Ilub innego materiatu
o podobnych wilasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac
w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodéw z izolacja. PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

5.3. Izolacja kanatéw
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodoéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na

zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okladzin z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ nie
izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Kanaly iurzadzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi pod
warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogélna powierzchnia
materiatéw palnych nie powinna byé wieksza niz 40% powierzchni podtogi. l|zolacje cieplne przewodow
powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta
w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku zaizolowa¢ wetng
mineralng gr. 20mm pod folig aluminiowa.

5.4. Otwory rewizyjne i elementy usztywniajgce kanaty
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej
mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.
W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden Ilub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne Wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tabelce, to otwor
rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron);
- nagrzewnice i chfodnice (z dwdch stron);
- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
- tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron);
- filtry (z dwoch stron);
- wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia nagrzewnic
i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub luki o kacie wiekszym niz 45 st. a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewngtrz przewoddéw ostro
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zakonczonych $rub lub innych elementdéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

5.5 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg

podajgca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli

technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze

wzgleddéw technologiczno — eksploatacyjnych.

Spos6b zamocowania urzgdzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje

budynku (przez  stosowanie  fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,

amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikéw elastycznych.

Potagczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca, elastycznych kréécow
amortyzujacych o dtugosci 100 — 150 mm.

5.6 Montaz nawiewnikow , wywiewnikow
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potgczenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie
powinno sic umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zakitdcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly iszczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg
bez zbednych ostrych zmian kierunkow.
W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomocg
przewoddw elastycznych nie nalezy:
— zgniatac tych przewodéw,
— stosowac przewodoéw dtuzszych niz 4 m.
Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
— dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: E> 3D;
Spos6éb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewnia¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

5.7.Montaz czerpni i wyrzutni.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i
wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

5.8. montaz ttumikéw hatasu
Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza Sie¢ przewodéw nalezy fgczyé z tlumikiem za pomoca
tagodnych ksztaltek przejsciowych.

5.9. montaz jednostki zewnetrznej wewnetrznej klimatyzacji

Jednostki wewngetrzne i jednostke zewngtrzng do serwerowni nalezy zamontowaé nasciennie w sposob
zapewniajacy jego nalezyta stateczno$é. Zamocowanie powinno przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz nie moze powodowal uszkodzenia konstrukcji $ciany zewnetrznej. Jednostke zewnegtrzng w
systemie VRF nalezy zamontowaé do projektowanego fundamentu betonowego. Nalezy zapewnic
mocowanie do fundamentu uniemozliwiajace przenoszenie drgan, (podktadki gumowe min 10mm).

Przy kazdej jednostce wewnetrznej dzialajacej w systemie VRF zaprojektowano samozasysajaca pompeg do
skroplin, zblokowana ze zbiornikiem do skroplin. Skropliny ze wszystkich jednostek wewngtrznych nalezy
odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej, z zastosowaniem syfonu anyzapachowego. Uruchomienie
klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta zastosowanego
urzadzenia. Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami

5.10. montaz rurociggéw chiodniczych
Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow 1 wad. Rurociagi nalezy wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej, o §rednicach zgodnych z
projektem. Materialy uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A. Polaczenia nalezy wykonaé
lutem twardym. Lutowanie wykona¢ w oslonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociag winien by¢
przedmuchiwany azotem.
Przewody instalacji klimatyzatorow wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w
otulinie termoizolacyjnej. W $cianach wewnetrznych przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach o
wymiarach 10x10 cm ostonigtych ekranem. Podwieszenie rurociagdw nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary sg o 10 mm wigksze
od wymiar6w zewngtrznych przewodow z izolacja. Przejscie przewodow przez Sciang zewngtrzng nalezy
wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, z zabezpieczeniem do EI30 zaprawa ognioochronng. Izolacje
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nalezy zakladaé na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje nalezy zatozy¢ po probach
szczelnos$ci. Cala izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejaca z PE.
Mocowania obejm z przektadka gumowa musza by¢ naktadane na szczelng izolacje. Instalacje skroplin
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu i nalezy podda¢ prébom jakim
podlegaja instalacje kanalizacyjne wewngtrzne.

WYTYCZNE BUDOWLANE
wykona¢ zabudowe kanatéw wentylacyjnych w obrebie pomieszczen bedgcych przedmiotem opracowania,
zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Zabudowe wykona¢ po wykonaniu ukfadéw wentylacyjnych i
dokonaniu regulacji hydrauliczne;j.

6. Kontrola jakosci roboét.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:
- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku.
- nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstepnej;
- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania centralnych urzadzen wentylacyjnych:

- kierunek obrotéw wentylatoréw;

- regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
- dziatanie wytacznika;

- kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

- dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

- elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajgcych.

Kontrola dziatania sieci przewodéw:
- dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach;
- dostepnosc¢ do sieci przewododw.

Kontrola dziatania wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu:
- wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych:

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatorow zgodnie z zastosowang automatyka.

Kontrola jakosci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacja projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b). utozenia przewodéw,

c). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,

d). zgodnos$ci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow,

e). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

7. Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi wstepnemu,
4. odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych u ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy i koncowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowa i SST. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty: - Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, - Dokumentacje Powykonawczg, -
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), - Dokumenty
zainstalowanego wyposazenia, - Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), - Wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST, - Opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych - Instrukcje
eksploatacyjne, W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym.

Przepisy zwigzane.

Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju okraggtym — Wymiary.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodoéw utatwiajgce konserwacje systemow
przewodow.

PN-EN 12102:2008 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta i odwilzacze ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania —
Pomiary hatasu — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej (oryg.)

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.

Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Zeszyt 5 Wymagan Technicznych COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z wrze$nia 2002r.
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