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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
przebudowy i remontu pomieszczen Zespotu Szkét nr 1 w Nowej Debie
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I Podstawa projektowania

e umowa z Inwestorem,

e aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

¢ wizja lokalna,

e projekt budowany termomodernizacji budynku Zespotu Szkét nr 1 w Nowej
Debie z maja 2008 r.

¢ inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,

e opinia techniczna,

e koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa
i remont pomieszczen Zespotu Szkdt nr 1w Nowej Debie na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej”. Inwestycja bedzie realizowana w czesci potudniowo-
wschodniej budynku. Na pozostatej czesci budynku funkcjonuje Zespot Szkét nr 1.
Projektuje sie przebudowe i remont pomieszczen w czesci podlegajgcej opracowaniu,
poszerzenie drzwi wejsciowych, ktére bedg stanowic¢ gtéwne wejscie do poradni wraz
zmontazem nowych drzwi zewnetrznych oraz wykonanie pochylni dla

niepetnosprawnych.
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. Opis stanu istniejaceqo

Budynek, ktorego czes¢ stanowi opracowanie, znajduje sie na dziatce
0 numerze ewid. 246/2, obr. 0003 Nowa Deba przy ul. Reja 7 w Nowej Debie.

Inwestycja bedzie realizowana w czesci potudniowo-wschodniej budynku,
w pozostatej czesci budynku miesci sie szkota.

Istniejgcy budynek to obiekt czesciowo podpiwniczony, dwupietrowy. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek posadowiony jest na
fundamentach bezposrednich, tawy fundamentowe betonowe wylewane, $ciany
fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej. Sciany nosne i dziatowe z cegty
ceramicznej petnej. Stropy typu DZ-3. Stropodach ptaski wentylowany z ptyt
korytkowych opartych na scianach azurowych postawionych na stropie, kryty papg na
lepiku. Wysokos¢é pomieszczen czesci podlegajgcej opracowaniu wynosi 3,00 m.
Gtowne wejscie do czesci budynku podlegajgcej opracowaniu znajduje sie na elewac;i
potudniowo-wschodniej. Do budynku doprowadzone sg nastepujgce media: energia

elektryczna, woda oraz kanalizacja. Ogrzewanie budynku z kottowni wewnetrznej.

V. Opis zamierzen projektowych.

W wyniku projektowanej przebudowy i adaptacji parametry istniejgcego
budynku takie jak: linia zabudowy, wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni
terenu w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, szerokos¢ elewacji, wysokos¢
budynku, a takze geometria dachu nie ulegng zmianie.

Zmianie ulegnie wyglad elewacji potudniowo-wschodniej, polegajgcy na
poszerzeniu wejscia zewnetrznego i wykonanie pochylni, ktéra zapewni dostepnos¢
dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie rowniez nowe odcinki chodnika
i przebudowe czesci chodnika istniejgcego zgodnie z projektem zagospodarowania.

Wewnatrz projektuje sie miejscowg rozbiorke scian wewnetrznych, czesciowe
zamurowania, rozbidérke istniejgcych posadzek, a nastepnie wykonanie nowych
posadzek i Scian dziatowych z ptyt g-k na konstrukcji systemowej (w pomieszczeniach
typu wc ptyty wodoodporne) w celu wydzielenia nowo projektowanych pomieszczen.
Na pozostatych scianach wykona¢ miejscowe reperacje istniejgcego tynku na

Scianach i sufitach, miejsca zawilgocone osuszyC i zabezpieczy¢ sSrodkiem
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grzybobojczym, a nastepnie przeszpachlowac, zagruntowac i pomalowac farbg
lateksowg odporng na mycie i dezynfekcje. Wszystkie parapety wewnetrzne
przeszlifowaé, a nastepnie zaimpregnowac. Nowo projektowane $cianki dziatowe
wykonac z ptyt g-k na ruszcie systemowym (w pomieszczeniach mokrych ptyty g-k
wodoodporne).

Po realizacji projektowanej przebudowy powstang nastepujgce pomieszczenia:

- parter:

= komunikacja,

= gabinet logopedy,

= 2WC,

= pomieszczenie pomocnicze,

* magazynek

- pietro:

= korytarz,

= gabinet dyrektora,

= sekretariat,

= sala konferencyjna,

= gabinet ksiegowego,

= 2 gabinety psychologa,

= sktad akt,

= poczekalnia,

= 2 gabinety pedagoga,

= gabinet logopedy,

= pomieszczenie socjalne z WC

= WC.

V. Zakres robét budowlanych:

» demontaz opraw oswietleniowych, urzgdzen elektrycznych i osprzetu sanitarnego,
* naprawa istniejgcych tynkéw na scianach i sufitach,

= wykonanie nowych scianek dziatowych, miejscowe zamurowania,

= wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

= wykonanie instalacji wod-kan,

= wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej (z wykonaniem przewiertu),
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» poszerzenie istniejgcych oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

= wykonanie poszerzenia spocznika klatki schodowej (wykonanie wzmocnienia sciany),

= rozbidrka istniejgcych oktadzin podtogowych,

» naprawa istniejgcych tynkéw, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie $cian
i sufitow,

= wykonanie wylewek samopoziomujgcych wraz z potozeniem wyktadziny PCV,

= montaz nowe;j stolarki drzwiowej,

* montaz nawiewnikow w oknach,

= przeszlifowanie i impregnacja wszystkich parapetow, uzupetnienie ewentualnych
pekniec i ubytkow,

= montaz nowych urzadzen elektrycznych i sanitarnych,

= wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu WC na pietrze,

= wykonanie poszerzenia wejscia gtdwnego, schodow zewnetrznych z pochylnig
oraz nowego zadaszenia,

= wykonanie nowych odcinkdédw chodnika zgodnie z zagospodarowaniem,

= czesciowa rozbiodrka istniejgcego chodnika pod wykonanie przytgcza kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie odtworzenie,

* montaz wycieraczki systemowej przed wejsciem gtownym.

VI. Infrastruktura techniczna:

W ramach inwestycji nie planuje sie budowy nowych sieci. Inwestycja bedzie
realizowana w oparciu o istniejgce warunki zasilania i dostawy mediow. W ramach

inwestycji przewiduje sie wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

VIl. Specyfikacja robét budowlanych:

Przed przystgpieniem do przebudowy i remontu pomieszczen nalezy wykonac
stosowne zabezpieczenia w postaci szczelnych kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia
remontowane od pozostatej czesci szkoty. Odtgczy¢ wszystkie obwody elektryczne
obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg i remontem. Podczas robét
wyburzeniowych nalezy zwrdci¢ uwage na instalacje tranzytowe przebiegajgce przez
pomieszczenia objete opracowaniem. O wskazanie instalacji, ktére nie wymagajg

demontazu, nalezy zwrdci¢ sie do Inwestora.
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Nazwy witasne materiatow i firm zostaty uzyte w celu skalkulowania kosztow

i cen. Wykonawca powinien zastosowa¢ materiaty rbwnowazne lub o parametrach nie

gorszych niz wymienione.

VIIl. Zestawienie pomieszczen i powierzchni oraz planowanych prac
Nr Nazwa Posadzka Wykonczenie scian i sufitow Powierzchnia
pomieszczenia [m2]
01 | Komunikacja rozkucie posadzki w celu Wykonanie $cianki dziatowej 20,04
wykonania przytgcza oddzielajacej czes¢ szkolng od poradni,
kanalizacji sanitarnej, miejscowe naprawy istniejgcych tykéw,
uzupetnienie posadzki, szpachlowanie, gruntowanie i malowane
wykonanie wylewki farbg lateksowg odporng na mycie i
samopoziomujgcej i dezynfekcje
utozenie wyktadziny
PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
02 | Gabinet wykonanie wylewki miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 10,69
logopedyczny samopoziomujace; i szpachlowanie, gruntowanie i malowane
utozenie wyktadziny farbg lateksowg odporng na mycie i
PCV typu IQ OPTIMA z dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
03 | WCz wykonanie wylewki miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 10,57
przedsionkiem samopoziomujace; i wykonani nowej Scianki z ptyt g-k
utozenie wyktadziny wodoodpornych, wykonanie zabudowy
PCV typu 1Q OPTIMA pionu kanalizacyjnego w WC oraz kanatu
wentylacyjnego w przedsionku, w WC
$ciany do wys. 2,05 m oraz w
przedsionku przy przyborach fartuch z
wykt. PCV typu Aquarelle Wall HFS o
wys. 1,60m, na pozostatych czesciach
szpachlowanie, gruntowanie i malowane
farbg lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje,
04 | Pom. ptytki gres miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 6,43
pomochicze wykonani nowej Scianki z ptyt g-k
gruntowanie i malowane farbg lateksowg
odporng na mycie i dezynfekcje
05 | Komunikacja istniejgca posadzka do miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 6,99
przeczyszczenia gruntowanie i malowane farbg lateksowg
odporng na mycie i dezynfekcje
06 | magazynek istniejgca posadzka do miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 5,83
przeczyszczenia zabudowa pionu kanalizacyjnego pod
sufitem, zamurowanie istniejgcego
naswietla, gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
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07 | WC Wyréwnanie podtoza, Skucie istniejgcych ptytek, rozkucie 3,05
ptytki ceramiczne posadzki pod wykonanie kanalizacji,
zabudowa pionéw kanalizacyjnych pod
sufitem, $ciany do wys. 2,05 m wytozone
ptytkami ceramicznymi, powyzejina
suficie szpachlowanie, gruntowanie i
malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje
Klatka utozenie ptytek gres (na Wykonanie poszerzenia spocznika, 10,03
schodowa stopnicach ptytki wzmocnienie nadproza zgodnie z
ryflowane) projektem konstrukcji, miejscowe
naprawy istniejgcych tykow,
szpachlowanie, gruntowanie i malowane
farbg lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
11 | Korytarz wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 33,77
samopoziomujgce; i szpachlowanie, gruntowanie i malowane
utozenie wyktadziny farbg lateksowg odporng na mycie i
PCV typu 1Q OPTIMA z dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
12 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, wykonanie 15,97
dyrektora posadzki z paneli nowej $cianki z ptyt g-k, szpachlowanie,
podtogowych, wykonanie gruntowanie i malowane farbg lateksowg
wylewki samopoziomujgcej | odporng na mycie i dezynfekcje
i utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
13 | sekretariat demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, wykonanie 16,42
posadzki z paneli nowej Scianki z ptyt g-k, szpachlowanie,
podtogowych, wykonanie gruntowanie i malowane farbg lateksowg
wylewki samopoziomujgcej | odporng na mycie i dezynfekcje
i utozenie wyktadziny
PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
14 | Sala demontaz istniejacej naprawy istniejgcych tykow, 21,05
konferencyjna posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i malowane
podtogowych, wykonanie farbg lateksowg odporng na mycie i
wylewki samopoziomujgcej | dezynfekcje
i utozenie wyktadziny
PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
15 | Gabinet demontaz istniejgcej czesciowa rozbidrka Sciany wraz z 17,02
ksiegowego posadzki z paneli wykonaniem wzmochnienia zgodnie z

podtogowych, wykonanie
wylewki samopoziomujgce;j
i utozenie wykfadziny

PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm

projektem konstrukcji, naprawy
istniejgcych tykéw, szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg lateksowg
odporng na mycie i dezynfekcje
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16 | Gabinet wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 11,81
psychologa samopoziomujace;j i szpachlowanie, gruntowanie i malowane
utozenie wyktadziny farbg lateksowg odporng na mycie i
PCV typu 1Q OPTIMA z dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
17 | Skitad akt wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 10,69
samopoziomujgcej i szpachlowanie, gruntowanie i malowane
utozenie wyktadziny farbg lateksowg odporng na mycie i
PCV typu IQ OPTIMA z dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
18 | Poczekalnia z wykonanie wylewki Wykonanie nowego otworu drzwiowego 28,84
komunikacjg samopoziomujacej i do pomieszczenia WC, zamurowanie
utozenie wyktadziny PCV istniejgcego otworu z tynkowaniem,
typu IQ OPTIMA z wykonanie zabudowy przewodow
wywinieciem na $ciany na | wentylacyjnych, naprawy istniejgcych
wys. 10 cm tykéw, szpachlowanie, gruntowanie i
malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje
19 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 19,00
pedagoga posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i malowane
podtogowych, wykonanie farbg lateksowg odporng na mycie i
wylewki samopoziomujgcej | dezynfekcje
i utozenie wykfadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
20 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, wykonanie 11,55
pedagoga posadzki z paneli nowej $cianki z ptyt g-k, szpachlowanie,
podtogowych, wykonanie gruntowanie i malowane farbg lateksowg
wylewki samopoziomujgcej | odporng na mycie i dezynfekcje
i utozenie wykfadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
21 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 15,64
psychologa posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i malowane
podtogowych, wykonanie farbg lateksowg odporng na mycie i
wylewki samopoziomujgcej | dezynfekcje
i utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
22 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, wykonanie 21,07
logopedy posadzki z paneli nowej Scianki z ptyt g-k, szpachlowanie,
podtogowych, wykonanie gruntowanie i malowane farbg lateksowg
wylewki samopoziomujgcej | odporng na mycie i dezynfekcje
i utozenie wyktadziny
PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
23 | Pomieszczenie demontaz istniejacej naprawy istniejgcych tykow, 9,84

socjalne

wyktadziny rulonowej,
wykonanie wylewki

szpachlowanie, gruntowanie i malowane
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samopoziomujace;j i farbg lateksowg odporng na mycie i
utozenie wyktadziny dezynfekcje
PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
24 | WCz demontaz istniejgcej Wykonanie sufitu podwieszonego 5,65
przedsionkiem wyktadziny rulonowej, modutowy typu Ecophon Hygiene Clinic™
wykonanie wylewki E w pomieszczeniu WC, wykonanie
samopoziomujgce;j i nowej scianki z ptyt g-k wodoodpornych
utozenie wyktadziny na konstrukcji systemowej wydzielajgcych
PCV typu 1Q OPTIMA z pomieszczenie socjalne od WC, naprawy
wywinieciem na $ciany na | istniejgcych tykéw, w WC Sciany do wys.
wys. 10 cm 2,05 m oraz w przedsionku przy
przyborach fartuch z wykt. PCV typu
Aquarelle Wall HFS o wys. 1,60m, na
pozostatej czesci szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg lateksowg
odporng na mycie i dezynfekcje
25 | WCz wykonanie wylewki Wykonanie zabudowy kanatow 9,67
przedsionkiem samopoziomujgcej i wentylacyjnych w przedsionku, naprawy
utozenie wyktadziny istniejgcych tykéw, wykonanie nowe;j
PCV typu IQ OPTIMA z $cianki z ptyt g-k wodoodpornych na
wywinieciem na $ciany na | konstrukcji systemowej, w WC $ciany do
wys. 10 cm wys. 2,05 m oraz w przedsionku przy
przyborach fartuch z wykt. PCV typu
Aquarelle Wall HFS o wys. 1,60m, na
pozostatej czesci szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg lateksowg
odporng na mycie i dezynfekcje
321,62

We wszystkich pomieszczeniach podlegajgcych opracowaniu przeszlifowaé
i zaimpregnowac istniejgce parapety. W oknach zamontowa¢ nawiewniki zgodnie

z projektem wentylacji. Wykona¢ montaz stolarki drzwiowej zgodnie z projektem.

Oswietlenie — dobdor opraw i montaz nowej instalacji zasilania ioswietlenia

pomieszczen wykonaé zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Montaz urzadzen i kanatow wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ na podstawie

projektu instalacji sanitarnych,

Sposodb przebicia otworéw w stropach pod przejscia kanatow wentylacji nalezy
wykonaé wedtug wytycznych zawartych w projekcie, armatura w sanitariatach — typy,

parametry oraz trasy instalacji wod-kan — wg projektu instalacji sanitarnych.
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Przed wejsciem gtbwnym do Poradni wycieraczka zewnetrzna — systemowa,
antypos$lizgowa dwukierunkowa, z ocynkowanych kratownic stalowych o wym.
120x90cm.

Schody zewnetrzne i pochylnie wykona¢ z kostki brukowej gr. 6 cm i palisady
betonowej zgodnie z dokumentacja.

UWAGI:

»  Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie,

» Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe muszg posiadac
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne,

» Materiaty stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiadaé
€O najmniej rownowazne witasciwosci i parametry techniczne,

» Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j
z zachowaniem szczegolnej uwagi w trakcie prac demontazowych
i rozbiérkowych,

= Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikie w trakcie realizacji

inwestycji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Przebudowg i remontem zostanie objeta powierzchnia 317,41 m? (w zakres prac
wchodzi powierzchnia réwna 15,87m? na parterze, w tych pomieszczenia planuje sie
wykonac roboty remontowe ze wzgledu na potrzebe wykonania przytgcza kanalizacji
sanitarnej). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna bedzie uzytkowaé powierzchnie

rowng 301,54 mZ.

IX. Dane charakterystyczne:

Istniejgca powierzchnia zabudowy: 6 151,95 m?
Istniejgca powierzchnia uzytkowa catego budynku: 6 027,00 m?
Istniejgca kubatura: 24 641,26 m3
Wysokos¢ catkowita: 11,58 m
Gabaryty zewnetrzne istniejgcego budynku: bez zmian.

X. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje potudniowo-wschodnig czesc¢
budynku Zespotu Szkét nr 1, ktorg adaptuje sie na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Opracowanie obejmuje strefe wejsciowg, gdzie projektuje sie
zewnetrzng pochylnie zapewniajgcg dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.
Wewnatrz szerokos¢ korytarzy jak i drzwi wewnetrznych dostepnych dla petentow
umozliwia poruszanie sie za pomocg wozka inwalidzkiego. Lazienki ogdélnodostepne
zostaty zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym. Na pietro dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych planowang

windg od strony szkoty.

XI. Projektowane elementy konstrukcyjne budynku:

Nowo projektowane otwory drzwiowe w Scianach istniejgcych zabezpieczyé
nadprozami. Nadproza opiera¢ na murze na szeroko$¢ min. 20 cm z kazdej strony.
Przed wykonaniem projektowanych otworéw stropy oraz $Sciany nalezy
podstemplowac¢. Wszelkie otwory w istniejgcych $cianach wykonaé technikg
diamentowg. Projektuje sie poszerzenie spocznika klatki schodowej wraz
z wykonaniem wzmocnienia oraz wykucie czesci sciany w gabinecie ksiegowego ze

wzmocnieniem powstatego otworu zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Xll. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne wg opracowan branzowych.

Xlll. Wytyczne realizacyjne

Roboty rozpoczg¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji o0 pozwoleniu na

budowe. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych

z zachowaniem zasad BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy

zapoznac¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia

ich przy realizacji. Projekt nalezy rozpatrywac z projektami branzowymi.
Projektant:
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XIV. Spis rysunkow

1. Architektura:

Rys.nr A-01 skala
Rys. nr A-02 skala
Rys. nr A-03 skala
Rys. nr A-04 skala

. 75 Rzut parteru
. 75 Razut pietra
Rzut dachu
: 50 Przekréj A-A
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Rys. nr A-05 skala 1:----- Zestawienie stolarki

Rys.nr A-06 skala 1: 75 Rzut parteru — sufity podwieszone
Rys.nr A-07 skala 1: 75 Rzut pietra — sufity podwieszone
Rys. nr A-08 skala 1: 75 Rzut parteru — posadzki

Rys.nr A-09 skala 1: 75 Rzut pietra — posadzki

2. Technologia:
Rys. nr T-01_03 skala 1:75 Rzut parteru - technologia
Rys. nr T-02_03 skala 1:75 Rzut pietra - technologia
3. Konstrukcja:

Rys. nr K-01 skala 1:75 Rzut parteru-schemat elementéw konstrukcyjnych
Rys. nr K-02 skala 1:75 Rzut pietra-schemat elementow konstrukcyjnych
Rys. nr K-03 skala 1:75 Schody zewnetrzne, pochylnia



