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TECHNOLOGIA

Przebudowy i remontu pomieszczen Zespotu Szkét nr 1 w Nowej Debie
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie (kategoria
obiektu - IX) na dz. nr ewid.: 246/2, jedn. ewid. 182004_4 Nowa De¢ba Miasto,
obreb .0003 Nowa Deba

Inwestor:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie
ul. Jana Pawta Il 4

39-460 Nowa Deba

Adres inwestycji:
Nowa Deba; dziatka nr ewid. 246/2; jednostka ewidencyjna: 182004_4 Nowa Deba
Miasto; obreb ewidencyjny .0003 Nowa Deba

Nowa Deba, lipiec 2020 r
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l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny pomieszczen czesci
budynku Zespotu Szkot nr 1 w Nowej Debie, gdzie projektuje sie przebudowe i remont
istniejgcych pomieszczen na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pozostata cze$¢ budynku nie podlega opracowaniu, miesci sie w niej szkota.

Il. Opis stanu istniejaceqgo i zakres zmian

Inwestycja bedzie realizowana w czesci potudniowo-wschodniej budynku,

w pozostatej czesci budynku miesci sie szkota.
Istniejgcy budynek to obiekt czesciowo podpiwniczony, dwupietrowy. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek posadowiony jest na
fundamentach bezposrednich, tawy fundamentowe betonowe wylewane, $ciany
fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej. Sciany nosne i dziatowe z cegty
ceramicznej petnej. Stropy typu DZ-3. Stropodach ptaski wentylowany z ptyt
korytkowych opartych na scianach azurowych postawionych na stropie, kryty papg na
lepiku. Wysokos¢é pomieszczen czesci podlegajgcej opracowaniu wynosi 3,00 m.
Gtowne wejscie do czesci budynku podlegajgcej opracowaniu znajduje sie na elewac;i
potudniowo-wschodniej. Do budynku doprowadzone sg nastepujgce media: energia
elektryczna, woda oraz kanalizacja. Ogrzewanie budynku z kottowni wewnetrznej.

W wyniku projektowanej przebudowy i adaptacji parametry istniejgcego
budynku takie jak: linia zabudowy, wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni
terenu w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, szerokosc¢ elewacji, wysokosc
budynku, a takze geometria dachu nie ulegng zmianie.

Zmianie ulegnie wyglad elewacji potudniowo-wschodniej, polegajgcy na
poszerzeniu wejscia zewnetrznego i wykonanie pochylni, ktéra zapewni dostepnos¢
dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie rowniez nowe odcinki chodnika
i przebudowe czesci chodnika istniejgcego zgodnie z projektem zagospodarowania.

Wewnatrz projektuje sie miejscowg rozbiorke scian wewnetrznych, czesciowe
zamurowania, rozbiérke istniejgcych posadzek, a nastepnie wykonanie nowych
posadzek i scian dziatowych z ptyt g-k na konstrukcji systemowej (w pomieszczeniach

typu wc ptyty wodoodporne) w celu wydzielenia nowo projektowanych pomieszczen.
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Na pozostatych scianach wykona¢ miejscowe reperacje istniejgcego tynku na

Scianach i sufitach, miejsca zawilgocone osuszy¢ i zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobdjczym, a nastepnie przeszpachlowaé, zagruntowa¢ i pomalowaé farbg
lateksowg odporng na mycie i dezynfekcje. Wszystkie parapety wewnetrzne
przeszlifowac, a nastepnie zaimpregnowacC. Nowo projektowane Scianki dziatowe
wykonaé z ptyt g-k na ruszcie systemowym (w pomieszczeniach mokrych piyty g-k

wodoodporne).

lll. Zalozenia programowe.

W czesci podlegajgcej opracowaniu projektuje sie przebudowe pomieszczen

z adaptacjg pod potrzeby Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej.
Po realizacji projektowanej przebudowy i remontu powstang nastepujgce
pomieszczenia:
- parter:

= komunikacja,

= gabinet logopedy,

= 2WC,

= pomieszczenie pomochicze,

* magazynek
- pietro:

= korytarz,

= gabinet dyrektora,

= sekretariat,

= sala konferencyjna,

= gabinet ksiegowego,

= 2 gabinety psychologa,

= skfad akt,

= poczekalnia,

= 2 gabinety pedagoga,

= gabinet logopedy,

* pomieszczenie socjalne z WC

= WC.
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Nr Nazwa Posadzka Wykonczenie scian i sufitow Powierzchnia
pomieszczenia [m2]
01 | Komunikacja rozkucie posadzki w celu Wykonanie $cianki dziatowej 20,04
wykonania przytgcza oddzielajacej cze$¢ szkolng od
kanalizacji sanitarnej, poradni, miejscowe naprawy
uzupetnienie posadzki, istniejgcych tykéw, szpachlowanie,
wykonanie wylewki gruntowanie i malowane farbg
samopoziomujace; i lateksowg odporng na mycie i
utozenie wyktadziny dezynfekcje
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
02 | Gabinet wykonanie wylewki miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 10,69
logopedyczny samopoziomujgcej i szpachlowanie, gruntowanie i
utozenie wyktadziny malowane farbg lateksowg odporng na
PCV typu 1Q OPTIMA z mycie i dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
03 | WCz wykonanie wylewki miejscowe naprawy istniejgcych tykéw, 10,57
przedsionkiem samopoziomujgce; i wykonani nowej scianki z ptyt g-k
utozenie wyktadziny wodoodpornych, wykonanie zabudowy
PCV typu 1Q OPTIMA pionu kanalizacyjnego w WC oraz
kanatu wentylacyjnego w przedsionku,
w WC $ciany do wys. 2,05 m oraz w
przedsionku przy przyborach fartuch z
wykt. PCV typu Aquarelle Wall HFS o
wys. 1,60m, na pozostatych czesciach
szpachlowanie, gruntowanie i
malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje,
04 | Pom. ptytki gres miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 6,43
pomocnicze wykonani nowej scianki z ptyt g-k
gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
05 | Komunikacja istniejgca posadzka do miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 6,99
przeczyszczenia gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
06 | magazynek istniejgca posadzka do miejscowe naprawy istniejgcych tykow, 5,83
przeczyszczenia zabudowa pionu kanalizacyjnego pod
sufitem, zamurowanie istniejgcego
naswietla, gruntowanie i malowane
farbg lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
07 | WC Wyréwnanie podtoza, Skucie istniejgcych ptytek, rozkucie 3,05

ptytki ceramiczne

posadzki pod wykonanie kanalizaciji,
zabudowa pionéw kanalizacyjnych pod
sufitem, $ciany do wys. 2,05 m
wytozone ptytkami ceramicznymi,
powyzej i na suficie szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
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26 | Klatka schodowa | utozenie ptytek gres (na Wykonanie poszerzenia spocznika, 10,03
stopnicach ptytki wzmochienie nadproza zgodnie z
ryflowane) projektem konstrukcji, miejscowe
naprawy istniejgcych tykow,
szpachlowanie, gruntowanie i
malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje
11 | Korytarz wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 33,77
samopoziomujace; i szpachlowanie, gruntowanie i
utozenie wyktadziny malowane farbg lateksowg odporng na
PCV typu 1Q OPTIMA z mycie i dezynfekcje
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
12 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 15,97
dyrektora posadzki z paneli wykonanie nowej $cianki z ptyt g-k,
podtogowych, wykonanie szpachlowanie, gruntowanie i
wylewki malowane farbg lateksowg odporng na
samopoziomujgce; i mycie i dezynfekcje
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
13 | sekretariat demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 16,42
posadzki z paneli wykonanie nowej scianki z ptyt g-k,
podtogowych, wykonanie szpachlowanie, gruntowanie i
wylewki malowane farbg lateksowg odporng na
samopoziomujace; i mycie i dezynfekcje
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
14 | Sala demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 21,05
konferencyjna posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i
podtogowych, wykonanie malowane farbg lateksowg odporng na
wylewki mycie i dezynfekcje
samopoziomujace; i
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
15 | Gabinet demontaz istniejgcej czesciowa rozbidrka Sciany wraz z 17,02
ksiegowego posadzki z paneli wykonaniem wzmochnienia zgodnie z
podtogowych, wykonanie projektem konstrukcji, naprawy
wylewki istniejgcych tykéw, szpachlowanie,
samopoziomujgce; i gruntowanie i malowane farbg
utozenie wyktadziny lateksowg odporng na mycie i
PCV typu 1Q OPTIMA z dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
16 | Gabinet wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 11,81
psychologa samopoziomujace; i szpachlowanie, gruntowanie i
utozenie wyktadziny malowane farbg lateksowg odporng na
PCV typu 1Q OPTIMA z mycie i dezynfekcje
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
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17 | Skitad akt wykonanie wylewki naprawy istniejgcych tykow, 10,69
samopoziomujace; i szpachlowanie, gruntowanie i
utozenie wyktadziny malowane farbg lateksowg odporng na
PCV typu 1Q OPTIMA z mycie i dezynfekcje
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
18 | Poczekalnia z wykonanie wylewki Wykonanie nowego otworu 28,84
komunikacjg samopoziomujgce; i drzwiowego do pomieszczenia WC,
utozenie wyktadziny PCV | zamurowanie istniejgcego otworu z
typu IQ OPTIMA z tynkowaniem, wykonanie zabudowy
wywinieciem na $ciany na | przewodow wentylacyjnych, naprawy
wys. 10 cm istniejgcych tykow, szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
19 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 19,00
pedagoga posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i
podtogowych, wykonanie malowane farbg lateksowg odporng na
wylewki mycie i dezynfekcje
samopoziomujgcej i
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
20 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 11,55
pedagoga posadzki z paneli wykonanie nowej scianki z ptyt g-k,
podtogowych, wykonanie szpachlowanie, gruntowanie i
wylewki malowane farbg lateksowg odporng na
samopoziomujace; i mycie i dezynfekcje
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
21 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 15,64
psychologa posadzki z paneli szpachlowanie, gruntowanie i
podtogowych, wykonanie malowane farbg lateksowg odporng na
wylewki mycie i dezynfekcje
samopoziomujgce; i
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm
22 | Gabinet demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 21,07
logopedy posadzki z paneli wykonanie nowej scianki z ptyt g-k,
podtogowych, wykonanie szpachlowanie, gruntowanie i
wylewki malowane farbg lateksowg odporng na
samopoziomujgce; i mycie i dezynfekcje
utozenie wyktadziny
PCV typu 1Q OPTIMA z
wywinieciem na $ciany na
wys. 10 cm
23 | Pomieszczenie demontaz istniejgcej naprawy istniejgcych tykow, 9,84
socjalne wyktadziny rulonowe;j, szpachlowanie, gruntowanie i
wykonanie wylewki malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje
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samopoziomujace; i
utozenie wyktadziny

PCV typu IQ OPTIMA z
wywinieciem na sciany na
wys. 10 cm

24 | WCz demontaz istniejgcej Wykonanie sufitu podwieszonego 5,65
przedsionkiem wykfadziny rulonowej, modutowy typu Ecophon Hygiene
wykonanie wylewki Clinic™ E w pomieszczeniu WC,
samopoziomujace; i wykonanie nowej Scianki z ptyt g-k
utozenie wyktadziny wodoodpornych na konstrukc;ji
PCV typu 1Q OPTIMA z systemowej wydzielajgcych
wywinieciem na $ciany na | pomieszczenie socjalne od WC,
wys. 10 cm naprawy istniejgcych tykow, w WC
$ciany do wys. 2,05 m oraz w
przedsionku przy przyborach fartuch z
wykt. PCV typu Aquarelle Wall HFS o
wys. 1,60m, na pozostatej czesci
szpachlowanie, gruntowanie i
malowane farbg lateksowg odporng na
mycie i dezynfekcje
25 | WCz wykonanie wylewki Wykonanie zabudowy kanatow 9,67
przedsionkiem samopoziomujgce; i wentylacyjnych w przedsionku,
utozenie wyktadziny naprawy istniejgcych tykow,
PCV typu IQ OPTIMA z wykonanie nowej Scianki z ptyt g-k
wywinieciem na $ciany na | wodoodpornych na konstrukcji
wys. 10 cm systemowej, w WC $ciany do wys.
2,05 m oraz w przedsionku przy
przyborach fartuch z wykt. PCV typu
Aquarelle Wall HFS o wys. 1,60m, na
pozostatej czesci szpachlowanie,
gruntowanie i malowane farbg
lateksowg odporng na mycie i
dezynfekcje
321,62

e drzwi do przedsionkow i kabin ustepowych z nawietrznikami dolnymi,

e potgczenie $cian z posadzkg bezspoinowe,

e przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,

e przy umywalkach nalezy zapewnic¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydta

i dozownik srodka dezynfekujgcego,

¢ instalacje w obiekcie kryte.

IV. Wytyczne do branzy budowlanej:

Roboty budowlane wedtug projektu budowlanego architektury i konstrukcji.
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V. Zatrudnienie:

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zatrudnione na jednej zmianie

bedzie do 10 osdb. Zaplecze szatniowe przewiduje sie w czesci komunikaciji.

Opracowat:



