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POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE

11x27,1x16,38

10x27x16,38

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

samozamykacz

7,11%

POCHYLNIA

01
 Wykładzina PCV20,26 m2

02
 Wykładzina PCV10,69 m2

KOMUNIKACJA

GAB. LOGOPEDYCZNY

03
 Wykładzina PCV10,92 m2

WC

-  0,35

˝  0,00

-  0,03

04

 Terrakota 2,22 m2
POM. POMOCNICZE

-  0,35

-  0,35

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE
ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba

1 : 100
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PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
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KRATKA KONTAKTOWA MONTOWANA W DRZWIACH

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY
Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY
Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz
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NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

50m /h
3

25m /h
3

25m /h
3

50m /h
3

UKŁAD W1-1

UKŁAD W1-2

25m /h
3

SR   125 -  Przewód wentylacyjny SPIRO średnica 125 mm

-  Nawiewnik okienny higrosterowalny

350 m /h

 -  wyciąg układ W1-1,; W1-4

1. Przewody wyciągowe wykonać z kanałów SPIRO Łączonych na uszczelki.

3. W istniejącej stolarce okiennej montowąć nawiewniki

2. Kanały wewnątrz pomieszczeń izolować otuliną wełną samoprzylepną o gr 40 mm.

4. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego
bądz w zabudowie z płyt G-K na ruszcie aluminiowym

-  projektowany wydatek elementów wentylacyjnych

4. Przed podłączeniem odpływu skroplin do  instalacji kanalizacji sanitarnej  odpływ zasyfonować

3. Instalację skroplin wykonać z rur PVC-U

2. Instalację zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych ze spienionego
kauczuku o gr. 13mm

1. Instalację freonu wykonać z rur miedzianych chłodniczych bez szwu typu Cu DHP.
Przewody łączyć lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie
wykonać przepuszczając przez przewód suchy azot.

w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiającyc wzdłużne przemieszczanieh
się przewodu w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
 Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem  należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
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RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI

SR   125

 -  wyciąg układ W2,


