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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogoélne.
Temat: Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkot nr 1 w Nowej Debie na
potrzeby Poradni Psychologicznej w Nowej Dgbie
Adres: dziatki nr 246/2, j. ewid. 182004 4 Nowa Dg¢ba Miasto
Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie

ul. Jana Pawta II 4, 39-460 Nowa Dg¢ba

2. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora
Mapa dla celow projektowych w skala 1: 500
Warunki przylacza kanalizacji sanitarnej wydane przez PGKiM Sp. z o0.0. nr NI/4611/2020
Obowigzujace normy i przepisy branzowe., prospekty i katalogi.

3. OkreSlenie przedmiotu i zakresu opracowania.
Przedmiotem projektu jest wykonanie przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej, do istniejacej czgsci
budynku ZS nrl w Nowej D¢bie przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Psychologicznej.

4. Charakterystyka ogélna.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

- PCV Kkl S SN8 SDR34 3160x4,7mm LITA - 4,0 m
- Studnie rewizyjna betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym - 1 kpl
- Trojnik PVC dn 160/160 - 1 szt
- kolano PVC dn 160/ 87 st - 1 szt
- rura PVC dn160 mm — kaskada wewngtrzna - 2,5m

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sa przykladowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzah materiatow, urzadzen i armatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

4.1 Istniejace uzbrojenie terenu opracowania
- sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

projektuje sie:

- wlaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 179,96/175,20 na terenie dziatki nr 246/2
stanowigcg wiasnos¢ Inwestora.

- przylacze z rur kanalizacyjnych, kielichowych litych PVC-U kl. S SN8 SDR 34 dnl160x4,7 mm
faczonych na uszczelki gumowe, dtugo$¢ L=4,5 m oraz ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz
przyjeto spadek 2,0%

- wewnatrz istniejacej studzienki wykona¢ kaskad¢ wewngtrzng o wysokosci 2,5 m

- natrasie przylacza zaprojektowano studnie rewizyjna z kregéw betonowych dn1200 mm S01

- rur¢ uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm z obsypka i zasypka 30 cm ponad wierzch rury.

- przejscie przez $ciany studni wykona¢ w technologii szczelnej tj. tulejami szczelnymi PU fi 160mm

- wykop w calosci zasypa¢ piaskiem z zaggszczeniem i odtworzeniem istniejacej nawierzchni
utwardzonej

6. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznie i recznie (przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykona¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Nalezy pamigtaé o zabezpieczeniu przed naplywem wod
powierzchniowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastapi¢ bez naruszenia
obsypki.
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Dna wykopow nalezy wykona¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unika¢ zbgdnego
rozspajania gruntu w obrgbie dna wykopu. Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm
zaggszczong przy pomocy ubijakow. Obsypke rur wykona¢ z materiatlow zalecanych przez producenta rur
np.: piasku i ubija¢ go warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociaggoéw
obsypywanie 1 zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociaggu réwnoczes$nie. Obsypke
prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostala czg$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym
(pod warunkiem, ze wielko$¢ czasteczek nie przekroczy 3 cm) zaggszczajac go warstwami. Pod droga
nalezy zasypke zage$ci¢ do wskaznika Is = 98 %. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi
z samochodow bezposrednio na rury.
Roboty ziemne zwigzane z budowa przylaczy — wodociggowego i kanalizacji powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B/10736-99r. ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy ustali¢ rz¢dne terenu istniejacego,
projektowanego oraz rzedne wystgpujacego uzbrojenia podziemnego.
Teren po zasypaniu wykopow uksztattowac zgodnie z projektem drogowym (teren budowy), pozostaty zas
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z  istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).
Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ regcznie po
zawiadomieniu wlasciwych gestorow kolidujacej infrastruktury.
Podczas prowadzenia robot ziemnych na gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe glebowa i odlozy¢
osobno do ponownego rozplanowania.
W sprawach nie ujetych wyzej maja zastosowanie: BN-83/8836-02 PN-74/B-02480

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow
metoda powierzchniowa poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z
dna wykopu lub za pomoca igtofiltrow. Zrzut wypompowywanej z wykopéow wody do przydroznych rowow
odwadniajacych Iub do rowoéw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu lub odstapieniu od tego,
podejmowana bedzie na biezaco. Rzeczywiste godziny pompowania przyjmowac¢ wg potwierdzonych przez
inspektora wpisow do dziennika budowy.
UWAGA :
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na
plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub
uszkodzenia.

7. Roboty montazowe.

Uktadanie rur kanalizacyjnych wykona¢ na podlozu z piasku. W miejscach zlaczy kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe (o glebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca
rury w kielich. Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie
powinien dosta¢ si¢ do wnetrza kielicha.

Rury kanalizacyjne PVC taczone na uszczelki gumowe.
Roboty montazowe przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna wykonywa¢ w temperaturach od 0 + 25
C.

8. Informacja o obszarze odzialywania

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Projektowane przylacza kanalizacyjne do budynku realizowane bedzie na terenie Inwestora tj dzialce nr
246/2. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska .

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostgp $Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakltoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Uwagi koncowe
Calo$¢ robot wykona¢ i podda¢ probom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe a ponadto:
- przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ rz¢dne istniejacego uzbrojenia
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- przed zasypaniem wykopow wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci

roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP

materialy uzyte do budowy projektowanych sieci musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ bardzo
ostroznie 1 o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadomi¢ nadzoér autorski celem
rozwigzania ewentualnych kolizji.

wszystkie prace zwigzane z budowa przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL

-na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

0 terminie rozpoczg¢cia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen

podziemnych

przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego
roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze

szczegblng ostroznoscia

- wymagane proby rurociaggdw winny by¢ wykonane (i odebrane) przy udziale przedstawiciela PGKiM

Sp. z o0.0.
podiaczenia do sieci winny by¢ wykonywane przez firmy specjalizujace si¢ w robotach wod. —
kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robot.
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10. Informacja BIOZ
1. Zakres robét

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym do projektu przylacza kanalizacji do budynku w Nowej D¢bie
na dz. nr 246/2.

2. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie , w ktérym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane — kolizje pokazano
na mapach sytuacyjnych i profilu.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot :

- bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego,

- napowietrzne linie energetyczne.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia :
1. Zagrozenia zwiagzane ze sktfadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie sktadowanie rur,
- nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
2. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow :
- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i cigzkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podnosnikow,
- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzgtu :
- zasypanie ziemig w wykopie (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed obsunig¢ciem sig),
- naruszenie konstrukcji jezdni,
- wystapienie drgan nawierzchni jezdni,
- potracenie przez poruszajacy si¢ po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci ro6znych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopoéw np. przy wykonywaniu $cianek
szczelnych,
- zastabnigcie w czasie robot w wykopach.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w
$wiatlo ostrzegawcze.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepiséw BHP oraz w zakresie prac
szczegoblnie niebezpiecznych, musza posiada¢ §wiadectwa szkolenia wstepnegoi okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy nastepujace
informacje :

- omowienie zakresu prac jakie maja wykonac,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie moga wystapic,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- 0 niezbgdnych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- sposob oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone bg¢da roboty,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku
konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,
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6. Zabezpieczenie pracownikéw w Srodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :
- kaski ochronne i odziez ochronna,
- rekawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j i studniach,
- ciepla odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
- pracownicy powinni zna¢ instrukcj¢ ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe :
- pogotowia ratunkowego,
- strazy miejskiej,
- policji,
- pogotowia energetycznego,
- pogotowia gazowego.

Uwagi koncowe.

Roboty zwigzane z budowg przylacza kanalizacji sanitarnej winny wykonywa¢ osoby do tego
przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami, z materialdéw posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami w czasie wykonawstwa.
Poprawno$¢ wykonania robot potwierdzi¢ probami hydraulicznymi, a protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
Wszystkie zmiany projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem.




