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POCHYLNIA

01
 Wykładzina PCV20,04 m2

02
 Wykładzina PCV10,69 m2

KOMUNIKACJA

GAB. LOGOPEDYCZNY

03
 Wykładzina PCV10,57 m2
WC z przedsionkiem

-  0,35

04
 Lastriko 6,43 m2
POM. POMOCNICZE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie
ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba

A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń
ul. W. Sikorskiego 3,  39-460 Nowa Dęba,  tel.: 695 100 773

Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.
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CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

06
 Panele 5,83 m2

MAGAZYNEK

05
 Lastriko 6,99 m2

KOMUNIKACJA

07
 Terakota 3,05 m2
WC z Przedsionkiem

S3

S1

S3

BUDOWL.-WYKONAW.

KONSTRUKCJA

A AS2

2 x IN160

l = 200 cm

1 x TYP L

l = 125 cm

- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE:

- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA

WYBURZENIA:

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

- Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5
cm, na szkielecie stalowym 100 mm,
licowane płytami gips.-karton gr. 12,5
mm. Wypełnienia wełną skalną  gr. 8 cm.
W obszarze podwyższonej wilgotności
zastosować płyty wodoodporne.

S1

S2 - Otwory do zamurowania, wypełnienia w
istn. ścianach (okienne i drzwiowe), należy
wypełnić bloczkami z betonu
komórkowego na zaprawie cem. - wap.
Grubość wypełnień zamurowywanych
otworów należy dostosować do gr. ścian
istniejących. .

- Ściany projektowane szkieletowe gr. 14cm,
na szkielecie stalowym 100 mm, licowane
płytami gips.-karton gr. 12,5 mm +
jednostronnie płyta OSB gr. 15mm. od
strony szkoły. Wypełnienia wełną skalną
gr. 8 cm.

S3

UWAGA:
- Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze do uzgod. z

inwestorem, wypełnienie szczebelkowe, pochwyt drewniany o
przekroju rurowym

- Poszeżenie spocznika na schodach do szerokości 152cm po
wykończeniu klatki schodowej. Belkę wzmacniającą ścianę C240
zamontować w taki sposób aby po wykończeniu klatki na gotowo
wysokośc uskoku znjdowała się na wysokosci 220 cm.

Balustrada stalowa malowana
proszkowo w kolorze do uzgod.

z inwestorem, wypełnienie
szczebelkowe, pochwyt

drewniany o przekroju rurowym
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