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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Instalacja wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji
1 Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1/0815-01
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy o o grubosci do 15 cm m?2
d.1|0804-01
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.|m3
d.1/0202-04 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - 80% wykopow
8*1,8*1*0,8 m3 11,52
RAZEM 11,52
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0301-02 to$¢ do 1 km (kat.gr.Ill) - 20 % wypopow
8*1,8*1*0,2 m3 2,88
RAZEM 2,88
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.3+poz.4 m3 14,40
RAZEM 14,40
6|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalowymi (wy-  |m?2
d.1/01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
8*1,8*2 m?2 28,80
RAZEM 28,80
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - PIASEK m3
d.102
8*1*0,1 m3 0,80
RAZEM 0,80
8|/KNNR 1 0320- |Obsypka rury piaskiem z zageszczeniem recznym m3
d.102
analogia
0,84*0,16*8 m3 1,08
RAZEM 1,08
9/KNNR 1 0320- |Zasypka piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1|05
analogia
0,3*8 m3 2,40
RAZEM 2,40
10| KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr. |m3
d.101 kat. I-1ll PIASKIEM
poz.3+p0z.4-poz.7-poz.8-poz.9 m3 10,12
RAZEM 10,12
11/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1/01
poz.10 m3 10,12
RAZEM 10,12
12|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci | stud.
d.1/03 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 220 mm technikg diamentowg w betonie |cm
d.1/0101-04 zbrojonym
13 cm 13,00
RAZEM 13,00
14|KNR-W 2-18  |Przejscie szczelne DN 160 mm szt.
d.1]0527-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 4 1308- |Wykonanie kaskady wewnatrz studni H =2,5 m m
d.102
analogia
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
16|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - Trojnik| szt
d.1]02 PCV 160/160
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 1321- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Kolano| szt
d.1]02 dn 160
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1|0113-01
10 m?2 10,00
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RAZEM 10,00
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0511-02 kowej (kostka z demontazu)
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej
21 Rozebranie i ponowne odtworzenie posadzki betonowej m2
d.2.1|analiza indywi-
dualna
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
22 Wykonanie przecisku hydraulicznego pod istniejgca czescig budynku rurg ochronng stalo- |m
d.2.1|analiza indywi- |wg DN 250 mm
dualna
6 m 6,00
RAZEM 6,00
23 Dostawa i montaz rury ochronnej stalowej DN 250 mm m
d.2.1|analiza indywi-
dualna
7 m 7,00
RAZEM 7,00
24|KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 250 mm m
d.2.1/09
7 m 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- |m3
d.2.1/0106-01 niem na odlegto$¢ do 3 m
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
26|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.2.1]01
0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09
27|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m|m3
d.2.1|01 w gruncie kat. I-1ll
analogia
poz.25-poz.26 m3 8,91
RAZEM 8,91
28 materiat - PIASEK do wypetnienia wykopdw wewnatrz budynku m3
d.2.1 kalk. wtasna
poz.27 m3 8,91
RAZEM 8,91
29/KNNR 4 0403- | Tuleja przejéciowa przez $cing fundamentowa DN 200 mm m
d.2.113
analogia
0 m 0,00
RAZEM 0,00
30|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw ojm
d.2.1|0203-04 potgczeniach wciskowych
13 m 13,00
RAZEM 13,00
31/KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o/ m
d.2.1/0203-03 potgczeniach wciskowych
1.2 m 1,20
RAZEM 1,20
32|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.2.1|0208-03 potgczeniach wciskowych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
33|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.2.1/0208-01 potgczeniach wciskowych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o|szt.
d.2.1/0208-05 $r. 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o|szt.
d.2.1/0208-03 $r. 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-15 Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wcis- |szt.
d.2.1]0217-02 kowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 4 0142- | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm do rewizji kanalizacyjnej kpl.
d.2.1/03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-15  |Kominek wywiewny z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160mm szt.
d.2.1/0213-05
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
39|KNR 2-15 Montaz rewizji posadzkowej szt.
d.2.1]0212-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Bialy montaz
40|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepetnosprawnych szt.
d.2.2/0221-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 4 0218- | Syfony pojedynczy do umywalki dla niepetnosprawnych szt.
d.2.2/02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-15  |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.2.2/0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43 Porecze dla niepetnosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - Porgéz $cienna stata | szt
d.2.2|analiza indywi- |przy WC
dualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44 Porecze dla niepetnosprawnych -rurka polerowana $rednicy 32 mm - Pore¢z $cienna uchyl- kpl
d.2.2|analiza indywi- |na przy WC
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45 Porecze dla niepetnosprawnych - rurka polerowana srednicy 32 mm - porecz umywalkowa | kpl
d.2.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23 Roboty budowlane
46|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 220 mm technikg diamentowg w betonie |cm
d.2.3|0101-04 zbrojonym
3*24 cm 72,00
RAZEM 72,00
47 |KNR 4-01 Wykucie bruzd w $cianach m
d.2.3/0336-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
48 KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2.3/04
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3 Instalacja wodociggowa
3.1 Roboty instalacyjne - instalacja bytowa
49|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia o $r. 25-32 mm /woda zimna / szt.
d.3.1/0505-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 kpl.
d.3.1]0121-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 0-13 Rurociggi PERT/AI/PERT o $r. 32 mm m
d.3.1]0127-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR 0-13 Rurociggi PERT/AI/PERT o $r. 20 mm m
d.3.1/0127-01
18 m 18,00
RAZEM 18,00
54 KNR 0-13 Rurociggi PERT/AI/PERT o $r. 16 mm m
d.3.1/0127-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpal- | szt.
d.3.1|0116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $ér. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNNR 4 0130- |Zawory przytgczeniowe podumywalkowe, zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm- zawon szt.
d.3.101 katowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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57/ KNNR 4 0130- |Zawory przytaczeniowe do WC o $r. nominalnej 15 mm- zawoér katowy z filtrem szt.
d.3.1]01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|prob.
d.3.1|01 (pulsacyjna)
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.1]01
4+18+2 m 24,00
RAZEM 24,00
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r 32-25 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania pod- | m
d.3.1|0106-04 czas montazu rurociggu
4 m 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r 20 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczasim
d.3.1/0106-03 montazu rurociggu
18 m 18,00
RAZEM 18,00
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r 16 mm otulinami gr.6 mm (C) metoda wstepnego izolowania podczas m
d.3.1/0106-03 montazu rurociggu
1 m 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.13 mm (J) m
d.3.1/0108-01
1 m 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Bialy montaz - woda
64|KNR 2-15 Baterie umywalkowe, stojace o §r.nom. 15 mm dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.3.2/0115-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty budowlane
65 Rozebranie i ponowne odtworzenie posadzki betonowej na pietrze m2
d.3.3|analiza indywi-
dualna
8*0,2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
66| KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w betonie zbro- |cm
d.3.3|0101-01 jonym
40 cm 40,00
RAZEM 40,00
67|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m
d.3.3/0338-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
68| KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 150 mm m
d.3.3/04
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4 Instalacja CO
4.1 Instalacja CO - grzejnikowa
69|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.4.110521-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNNR 4 0402- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych \/m
d.4.101 na $cianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
71/KNR INSTAL | Zawdr termostatyczny do regulacji c.0. o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.1/0309-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-15 | Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, |kpl.
d.4.1|0427-01 plytowych o potaczeniu na gwint
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73KNR INSTAL |Gfowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4.1/0309-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - ptuka-/m
d.4.1/0218-03 nie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
4 m 4,00
RAZEM 4,00
75/KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.1]01
1 urz. 1,00
RAZEM 1,00
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76|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4.1|0218-05 grzejni-
kow
1 szt. 1,00
grzejni-
kow
RAZEM 1,00
77|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg m
d.4.1/0106-03 wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
m 4,00
RAZEM 4,00
4.2 Grzejniki ptytowe
78| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowy ptytowy C22/600/900 OCYNK szt.
d.4.2/0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 Wentylacja mechaniczna
5.1 Uktad wyciggowy WC
79|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy z op6znieneim czasowym, czujnikiem wilgotnosci o wydatku min. 50| szt.
d.5.1|0204-01 m3/h - montowany na kanale wentylacji grawitacyjnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat m2
d.5.1/0123-02 z.0.3. |ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.9903
0,3 m?2 0,30
RAZEM 0,30
81|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng |m?2 izo-
d.5.1/0109-01 matg lamelowa gr. 40 mm- udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
analogia
0,3 m?2 izo- 0,30
lacji
RAZEM 0,30
82|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 220 mm technikg diamentowag w betonie |cm
d.5.1|0101-04 zbrojonym
20 cm 20,00
RAZEM 20,00
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