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CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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 Wykładzina PCV17,02 m2
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18
 Wykładzina PCV28,84 m2

POCZEKALNIA
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13
 Wykładzina PCV16,42 m2

SEKRETARIAT

14
 Wykładzina PCV21,05 m2
SALA KONFERENCYJNA
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16
 Wykładzina PCV11,81 m2

GAB. PSYCHOLOGA

17
 Wykładzina PCV10,69 m2

SKŁAD AKT

19
 Wykładzina PCV19,00 m2

GAB. PEDAGOGA

20
 Wykładzina PCV11,55 m2

GAB. PEDAGOGA 21
 Wykładzina PCV15,64 m2

GAB. PSYCHOLOGA

22
 Wykładzina PCV21,07 m2

GAB. LOGOPEDY

23
 Wykładzina PCV 9,84 m2

POM. SOCJALNE

Inwestor:

CZĘŚĆ OBIĘTA OPRACOWANIEM
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24
 Wykładzina PCV 5,65 m2

WC z przedsion.

26
 Wykładzina PCV10,03 m2
KLATKA  SCHODOWA

+  1,80

+  3,44

1. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

2. Zlewozmywaki  umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej kawędzi przyboru.

3. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

6. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub
    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym
    w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji

1. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

2. Zlewozmywaki  umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej kawędzi przyboru.

3. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

6. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub
    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym
    w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji
9. Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych  niskoszumowych.
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6. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu
w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.

5. Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
zawory odcinające o średnicy odpowiedającej średnicy rurociągu;

4. Pod odejściach z poziomów oraz przy odejściach od pionów (w szachtach) zamontować

3. Przewody zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi grubość izolacji wykonać
 zgodnie obowiązującymi przepisami.

7. Instalację wodociągową z zastosowaniem  przewodów metalowych a także armaturę
metalową należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

1. Zasilenie instalacji wykonać przez właczenie doistn. rur zasilających z PP
2. Instalacje wodociagową wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD dn 16-40

 łączonych w systemie zaprasowywanym.
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instalacji wody zimnej

instalacja CWU

instalacji wody zimnej

instalacja CWU

instalacja skroplin z klimatyzacji

Rury PE-RT /Al/ PE-HD

dz 32  -  32 x 3,0

dz 40  -  40 x 3,5
dz 16  -  16 x 2,0
dz 20  -  20 x 2,0
dz 25  -  25 x 2,5
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 K01 Pion kanalizacji sanitanej

Pion wodociagowyW 1

Pion kanalizacji sanitanej

Pion wodociagowy
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 Wykładzina PCV 9,67 m2

WC z przedsion.
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PROJ. ZASOBNIK CWU nadumywalkowy  V = 50,0 dm3, 230 V
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POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

P R O J E K T  B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD - KAN

DN 1/2" x 3/8"
Zawór kątowy

Schemat podejścia do baterii


