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długość grzejnika [mm]

typ grzejnika

wysokość grzejnika [mm]
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+24 C

  7

długość grzejnika [mm]

typ grzejnika

wysokość grzejnika [mm]

C22/600/900
projektowana  temp. zima
oznaczenie pomieszczenia

Oznaczenie pionu CO

zasilenie / powrót  instalacja CO
prowadzona w posadzcwe
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P R O J E K T  B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

P
ISTN

P
ISTN ISTN. PION PRZEDŁUŻYĆ NA PIĘTRO

PROJ. PION WŁĄCZYĆ DO ISTN POZIOMU
Z RUR STALOWYCH  SPAWANYCH

ISTN. POZIOM CO

2. Instalację wykonać  w układzie dwururowym  z prowadzeniem głównych
    poziomów podwieszonych pod stropem,  pionów po wierzchu ściany

oraz gałązek wkuwanych w ścioanę  w obrębie łazienek.

1. Nowoprojetowane piony oraz gałązki do grzejników wykonać z rur stalowych
łączonych na spaw, dopuszcza się rury stalow cienkościenne zaprasowywane.

4. Podłączenia grzejników zaopatrzeć w zawory termostatyczne DN15
na powrocie zawory odcinajace ze spustem dn 15mm.

5. Zawory termostatyczne wyposażyć w głowice cieczowe

6. Montować grzejniki stalowe płytowe  z podłączeniem bocznym typu C bocznozasilane.

7. Piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi umieszczonymi
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