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SPECYFIKACJI%TI TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1, WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa i remont czesci pomieszczen Zespotu Szkét nr 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Nowej Debie, ul. Reja 7, 39-460 Nowa Deba

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie dotyczacym przebudowy i remontu czesci
pomieszczen Zespotu Szkot nr 1 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajoéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
sie do robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST -1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
ST -2 Sciany z plyt g-k

ST - 3 Wymiana drzwi

ST - 4 Roboty posadzkowe

ST - 5 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)

ST - 6 Roboty malarskie

ST - 7 Podbudowa z kruszyw

ST - 8 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé
w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. Integralng cze$¢ opracowania stanowig;
Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru
I Wykonawca,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich
elementdw robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegbtowo w warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentagii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga uzupetnienn Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentaciji, jak réwniez robét nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne jest w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
| odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budow. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktdry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przej$cia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 435° w kierunku Zzrodta
zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu i materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elekirycznym.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykorczeniowych to:

mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementdw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio w miejscach przejéé
dla pieszych winny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji nastepujace
dokumenty:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz
harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot.

1.7.3. Szczegétowy harmonogram robét

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sq
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakoSci
bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolng opisujaca system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

b) cze$¢ szczegoGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy
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1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zardwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakorczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
w trakcie wykonywania prac.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byC przejrzy$cie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora
nadzoru,

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperature otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢é podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

tez:

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantéw,
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= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania nastepujgcych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegGtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnos¢

z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,

rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie

bedzie miato wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez

Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow. Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze zostaty sprawdzone przez Wykonawce i zatwierdzone oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia

szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robdt, po 4 egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed
uruchomieniem pfatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione

przez Wykonawce w ciggu 12 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow
i elementow dodatkowych.

9



Specyfikacje Techniczne do projektu przebudowy i remontu czesci pomieszczen Zespotu Szkot nr 1
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie,
ul. Reja 7, 39-460 Nowa Deba

1.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2.1 . Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robo6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
iilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru. W przypadku braku ustaleni w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okres$lone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy. ,
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbag
zatrzymania robdt. Skutki finansgwe z tego tyfutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakoSci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong, jako$¢ robdt
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu préobek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje ustalenia, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

2. deklaraciji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznacznﬁ&e' cechy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedgq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
llosci, ktore majg byC obmierzone dtugos$ciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

12



Specyfikacje Techniczne do projektu przebudowy i remontu czesci pomieszczen Zespotu Szkot nr 1
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie,
ul. Reja 7, 39-460 Nowa Deba

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugo$ci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakoSci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projekiowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez \Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione
w kosztorysie.
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SPECYFIKACSJ_;IA‘;I'ECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
- wykonanie nowych $cian dziatowych,
- wykonanie poszerzenia spocznika klatki schodowej,
- rozbiorka istniejacych oktadzin podfogowych, wykonanie wylewek samopoziomujgcych,
wykonanie wyktadzin PCV i utozenie ptytek ceramicznych,
- reperacja, szpachlowanie i malowanie istniejgcych tynkow,
- demontaz istniejacych drzwi wejéciowych, wykonanie poszerzenia otworu i montaz nowych wraz
z zadaszeniem,
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej i montaz nowej,
- czeSciowa rozbiodrka istniejgcego chodnika, wykonanie schodéw pochylini i nowej czesci chodnika.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z czesciowg rozbiorkg istniejacych Scian dziatowych, istniejgcych
oktadzin na posadzkach, reperacja, szpachlowanie i malowanie istniejacych tynkéw, demontaz drzwi
zewnetrznych, poszerzenie istniejgcego otworu i montaz nowych drzwi prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
zamieszczonymi w opisie technicznym do projektu. Materiat poza obreb budynku znosic¢ i sktadowa¢ w
miejscach do tego wyznaczonych oraz na biezaco wywozi¢. Elementy, ktére po wykonaniu prac bedg
montowane ponownie ztozy¢ w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe istniejacej posadzki prowadzi¢ przy pomocy elektronarzedzi i recznie..
Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odniesé lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
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Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczysciC i sktadowac, w przeciwnym wypadku zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

16



Specyfikacje Techniczne do projektu przebudowy i remontu czesci pomieszczen Zespotu Szkot nr 1
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie,
ul. Reja 7, 39-460 Nowa Deba

SPECYFIKACSJ_;IAZTECHNICZNA
SCIANY | OKLADZINY Z PLYT G-K | GKF

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt G-K i GKF.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych Scianek dziatowych z ptyt g-k zgodnie z
zakresem przedmiotowego projektu.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

2. MATERIALY

Materialy na wykonanie oktadzin z ptyt g-k winny spetnia¢ wymagania no$nosci, sztywnos$ci i wiasciwo$ci
cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu budowlanego. O
nosnosci konstrukcji i jej wytrzymato$ci decydujg dane techniczne stosowanych materiatow i wtasciwy
sposdb montazu przegrody. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ |,
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Przy wykonywaniu $cianek dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujace
materiaty podstawowe :

o ksztattowniki, taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubo$ci Scianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e plyty z wetny mineralnej o grubosSci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowg , stanowigce jej
szczelne wypetnienie ,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) —
przewidywane zastosowanie,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — piyty gipsowo-kartonowe wodo- i
ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem
czerwonym ).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoine", pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien posiadac
odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki,
wyrzynarki otwordw itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajacy wymaganej jakosci i
prawidtowo$ci wykonania rob6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili oScieznicowych
| okiennych, potaczonych z poditozem specjalnymi elementami tgczacymi, standardowych dla danego
systemu (nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz montazu hydrantu ppoz. przenoszonego
z poprzedniego miejsca)

2. Zapewnienie wiasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy tatami
rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubo$ci , dostosowanej do grubosci $cianki i jej konstrukcji
szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystgpieniem do wykonywania Scianek dziatowych j.w winny by¢ wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dziatowych g-k jw nalezy zapoznaé sie z przebiegiem instalacji
elektrycznych, wod-kan i c.o , celem uwzglednienia wykonania w Sciankach odpowiednich
instalacji, podtaczen, wypustow, gniazd, mocowania elementdbw montazowych i wsporczych pod
urzadzenia sanitarne, grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przystapieniem do montazu
oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne, rdwne i wykonczone tasma uszczelniajaca.

o Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wieksze od pigeciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
lub by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych.

Ptyty g-k mocuje sie do konstrukciji stalowej rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

W szczegdInosci nalezy skontrolowac:
e jakoSC piyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwnos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),
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prawidtowos$¢ wykonania rusztdw , jako$¢ i wytrzymatos¢ potaczen i mocowan,

prawidtowos¢ i jakoS¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralnej ,

prawidtowos¢ , jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach,

prawidtowosc i jako$¢ osadzenia oScieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
jako$¢ koricowa wykonanych i wykofczonych przegrod budowlanych j.w .

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokoSci
mierzonej od podtoza lub w-wy wyrownawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej kondygnacii.
Powierzchnie pilastréw i stupéw ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Z powierzchni nie potraca sie kratek, drzwiczek i innych elementow, mniejszych niz 0,5 m2.

W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci obmiarowe
wykonuje sie na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbioru sg nastepujace:
e podczas odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podioza do ktérego mocuje sie

konstrukcje rusztéw, prawidtowos$¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacja, prawidtowo$é
wykonania i montazu rusztéw , prawidtowos$¢ izolacji wetng mineralng, prawidtowos¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowo$¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oscieznice,

podczas odbioru czesciowego przegrdd jw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$S¢ wykonczenia Scian:
rowno$¢ powierzchni Scianek, prawidtowos¢ osadzenia stolarki budowlanej, jako$¢, prawidtowo$é
wykonania robét malarskich itp.

e Odbior korcowy robét j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny byé
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji
projektowej. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach )
faty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach.
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na pfaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2
mm odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .
Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢
szczelne, gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej sciance
lub suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykoriczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej
barwie zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i prze$witdw. Nie dopuszcza sie
ugiecia badz sfalowania powierzchni.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Wykonane przegrody winny posiadaé odpowiednig izolacyjno$¢ cieping i akustyczng oraz
odpowiednig nosno$¢ i wytrzymato$¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych (scianki
dziatowe).
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e (Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej
rusztu, w sposéb uniemozliwiajacy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.
e Grubosc Scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadac grubosci projektowane;.

o Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $ciankach
winny by¢ wykonane i wykoriczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z
dokumentacjg instalacyjng branzowa. Potaczenia z powierzchnig Sciany i sufitu przy kratkach
wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym , sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢ szczelne,
gtadkie, trwate i estetyczne.
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SPECYFIKACSJ_;IA?;I'ECHNICZNA
WYMIANA DRZWI

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi zewnetrznych
- demontaz istniejgcych i montaz nowych drzwi wewnetrznych.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;
— okna drzwi zewnetrzne i wewngtrzne o parametrach wskazanych w dokumentaciji projektowej,
—  kotwy stalowe
—  kotki rozporowe
—  pianka poliuretanowa
— silikon
— sucha zaprawa szpachlowa
—  gips szpachlowy
— piasek do zapraw
— cement portlandzki 25 z dodatkami

wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich. Dla dokonania oceny
jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiardw,
jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania szczeg6tow konstrukcii,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreSlonych w ST "Wymagania Ogdine"

pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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SPECYFIKACSJ_;IA‘;I'ECHNICZNA

ROBOTY POSADZKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegélnosci:
- wykonanie warstw podbudowy posadzki na gruncie
- wykonanie wiasciwej posadzki betonowej zbrojonej wraz z wykonczeniem.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;
ttuczen,
kliniec,
chydy beton
beton posadzkowy.

. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wyhor srodkéw transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Warstwy podbudowy pod posadzki

O e o o o
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu betonowania oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Beton nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowane podtoze z chudego betonu z zastosowaniem
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem na gtadko.

Wykonana posadzka powina mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni beton powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig lub przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaC réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatébw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki.
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SPECYFIKA%._JI_A TECHNICZNA

-9
ROBOTY TYNKOWE

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych, a w szczegolnosci:
- wykonanie nowych tynkéw na $cianach wewnetrznych wskazanych w dokumentaciji.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Po skuciu istniejgcych tynkéw, miejsca zawilgocone nalezy osuszy¢ i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym, a
nastepnie otynkowa¢ oraz przemalowac farbg wskazang w dokumentaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. lloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaap[obowanych’przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdine"
pkt. 8.
Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-6
ROBOTY MALARSKIE
1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoGtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie malowania tynkow wewnetrznych.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogéine stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach nalezy zastosowac farby lateksowe odporne na mycie i dezynfekcje.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wyhor srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

—  catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

Gruntowanie

Do gruntowania stosowac preparat tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w roznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreSlonych w ST "Wymagania Ogdine"
pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtfoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawg cementowo-
wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7
PODBUDOWA Z KRUSZYW
1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoGtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
kruszywo
piasek

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania robét
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji w miejscu
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb zeby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. GrubosS¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uftozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie
mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq proj.
Z tolerancjg 0,5 %.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi proj. i nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie  zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez

32



Specyfikacje Techniczne do projektu przebudowy i remontu czesci pomieszczen Zespotu Szkot nr 1
na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie,
ul. Reja 7, 39-460 Nowa Deba

spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni podbudowy pod
nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w ST "Wymagania Ogdine"
pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SPECYFIKACSJ_;IABTECHNICZNA

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Betonowa kostka brukowa
Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
Piasek naturalny lub tamany do wypetniania spoin
Krawezniki
Elementy odwodnienia liniowego

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Uktadanie kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowaC specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
ztarczg).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do
wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy
stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2.1. Uktadanie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycije do
zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢

materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.2.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez

producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierownos$ci powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.2.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.2.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaC w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacq ptynno$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.2.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezpos$rednio po jej wykonaniu.
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Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej -
aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budzg
watpliwosci Inspektora.
— Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.
Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.)

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdine"

pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi korcowemu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
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