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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

Inwestor:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie
ul. Jana Pawta Il 4

39-460 Nowa Deba

Rodzaj inwestycji:

Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkét nr 1 w Nowej Debie
na potrzeby Poradni Psychologicznej w Nowej Debie (kategoria obiektu - 1X) na
dz. nr ewid.: 246/2, obreb 0003 Nowa Deba

Adres inwestycji:
Nowa Deba; dziatka nr ewid. 246/2; jednostka ewidencyjna: 182004_4 Nowa Deba
Miasto; obreb ewidencyjny .0003 Nowa Deba

Nowa Deba, lipiec 2020 r.
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Adres inwestycji: Nowa Deba, dz. nr ewid. 246/2 — Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkot
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Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie,

ul. Jana Pawia Il 4, 39-460 Nowa Deba

1. Zakres robét budowlanych:

Na planowane roboty budowlane sktadajg sie:

demontaz opraw o$wietleniowych i urzgdzen elektrycznych

czesciowe skucie istniejgcych tynkéw na $cianach i sufitach,

wykonanie nowych scian dziatowych,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

wykonanie instalacji wod.-kan.,

wykonanie poszerzenia spocznika klatki schodowej (wykonanie wzmocnienia
Sciany),

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

poszerzenie istniejgcych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

rozbidrka istniejgcych oktadzin podtogowych,

uzupetnienie i szpachlowanie wraz z malowaniem tynkéw na $cianach
i sufitach,

wykonanie wylewek samopoziomujgcych z wykonaniem nowych oktadzin
podtogowych,

montaz nowej stolarki drzwiowej,

montaz urzgdzen elektrycznych i sanitarnych,

wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej (z wykonaniem przewiertu),
poszerzenie wejscia gtbwnego wraz z wykonaniem zadaszenia

wykonanie pochylni i chodnika,

prace wykonczeniowe i montazowe.

2. Miejsce wykonywanych robét:

Roboty bedg prowadzone w czesci potudniowo-wschodniej budynku Zespotu Szkét
nr 1 w Nowej Debie zlokalizowanym przy ul. Reja 7 w Nowej Debie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuije.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia dla osob
wykonujgcych roboty budowlane:

wszelkie roboty wykonywane na wysokos$ci przy pomocy rusztowan,

prace na wysokosci zwigzane z montazem na dachu centrali wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej,

roboty rozbidrkowe,



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Adres inwestycji: Nowa Deba, dz. nr ewid. 246/2 — Przebudowa i remont pomieszczen Zespotu Szkot
nr 1 w Nowej Debie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Debie
(kategoria obiektu - 1X)
Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Debie,
ul. Jana Pawia Il 4, 39-460 Nowa Deba

e roboty instalatorskie — porazenie prgdem,
e roboty ziemne.

5. Instruktaz pracownikéw:

Przy pracach budowlanych mogg byc¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktorzy:

1) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,

2) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy i posiadajgcy
aktualne szkolenia BHP

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

e przy robotach ziemnych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych, Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 — Roboty ziemne,

e przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 8
— Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia:

¢ na tablicy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku polic;ji.

e W miejscu wykonywania prac, w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ apteczke
pierwszej pomocy,

e kaski ochronne i sprzet ochrony indywidualnej umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym,

e ogrodzenie terenu budowy wykonac o wysokosci min. 1,50 m,

e zainstalowac balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych
na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob
uniemozliwiajgcy wypadniecie 0osob,
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e rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
e skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu,
e wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

e na terenie prowadzonych prac za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé
droge ewakuaciji.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej (posiadajgcej uprawnienia).

Nalezy stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢
sprawne i mie¢ aktualne atesty.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy,
w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepujg. Teren na ktéorym bedg
prowadzone  prace  zagospodarowaC  uwzgledniajac  przepisy  zawarte
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401
z dostosowaniem do skali inwestycji i sposobu jej realizacji.

Sporzadzit:



