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POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

l ipec 2020

Wpust podłogowy

PCV

kolano PVC, 87st.
trójnik  PVC 87st.

czyszczak

trójnik PVC

włączenie

kolano PVC, <45
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JI 1. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

2. Zlewozmywaki  umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej kawędzi przyboru.

3. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

6. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub
    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym
    w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji

1. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

2. Zlewozmywaki  umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej kawędzi przyboru.

3. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

6. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub
    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym
    w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji
9. Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych  niskoszumowych.

instalacja kanalizcja sanitarneinstalacja kanalizcja sanitarne

instalacja skroplin z klimatyzacji

 K01 K01 Pion kanalizacji sanitanejPion kanalizacji sanitanej
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POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE

CZĘŚĆ OBIĘTA OPRACOWANIEM
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PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
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CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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samozamykacz

2x16x30
7,11%

POCHYLNIA
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01
 Wykładzina PCV20,26 m2

02
 Wykładzina PCV10,69 m2
GAB. LOGOPEDYCZNY

03
 Wykładzina PCV10,92 m2

WC

-  0,35

˝  0,00

-  0,03

04

 Terrakota 2,22 m2
POM. POMOCNICZE

-  0,35

-  0,35ISTN. SIEĆ KS dn200

1

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

KOMUNIKACJA
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178,35

178,48

RZUT PARTERU - KANALIZACJIA PODPOSADZKOWA

175,20
179,96 S ISTN.

178,18

KASKADA WEWNĘTRZNA H= 2,5 m

S01 178,26
179,96

PCV dn160,

L=4,00m, i=2,0%

L=6,60m, i=2,0%
PCV dn160,

3RPRZECISK RURĄ STALOWA DN250, L=7,0m

2

L=4,00 m, i=2,0%
PCV dn160,

K01

178,63 178,69
K02

PCV dn160, i=2,0%

PCV dn110, i=2,0%

PCV dn160, i=2,0%4 5


