
CZĘŚĆ OBIĘTA OPRACOWANIEM

NS

W

SW NW

E

SE NE

POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

:

Uprawnienia Podpis

Projektant:

Nr rys

ADRES

Data:

mgr inż. Paweł Gmyz LUB/0177/PWOS/10

A  U  T  O  R  Z  Y      O  P  R  A  R  C  O  W  A  N  I  A

NAZWA
RYSUNKU

FazaTYTUŁ
OPRACOWANIA

Nr.umowyINWESTOR

Skala:

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

RZUT DACHU:

Uprawnienia Podpis

Projektant:

Nr rys

ADRES

Data:

mgr inż. Paweł Gmyz LUB/0177/PWOS/10

A  U  T  O  R  Z  Y      O  P  R  A  R  C  O  W  A  N  I  A

NAZWA
RYSUNKU

FazaTYTUŁ
OPRACOWANIA

Nr.umowyINWESTOR

Skala:

S09
Sprawdził:

dz. nr ewid. 246/22, obręb .0003 Nowa Dęba

POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE
ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba

1 : 100

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

l ipec 2020

PROJEKT
BUDOWLANO
WYKONAWCZY

Qchłodzenia=8,2 kW, Qgrzania=8,8 kW
SEER 6,8;  SCOP 4,0

TYPU MULTISPLIT DLA 4 J. WEWNĘTRZNYCH
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

Nom. pobór mocy chł. 2,37  kW; 230 V
Nom. pobór mocy grz. 2,37 kW; 230 V
masa 62,1 kg
poziom mocy akustycznej 67 bB(A)

M40E-28HFN8-W

4 x Cu    9,52x6,35mm

WYRZUTNIA DACHOWA DN 125 mm
NA PODSTAWIE DACHOWEJ typ BII

WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

P R O J E K T  B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

RZUT DACHU - INSTALACJE

K03

K01
K02

WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

25m /h
3

SR   160 -  Przewód wentylacyjny SPIRO średnica 160 mm

-  Nawiewnik okienny higrosterowalny

350 m /h

 -  wyciąg układ W2, -  wyciąg układ W1,

1. Przewody wyciągowe wykonać z kanałów SPIRO Łączonych na uszczelki.

3. W istniejącej stolarce okiennej montowąć nawiewniki

2. Kanały wewnątrz pomieszczeń izolować otuliną wełną samoprzylepną o gr 40 mm.

4. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego
bądz w zabudowie z płyt G-K na ruszcie aluminiowym

-  projektowany wydatek elementów wentylacyjnych

4. Przed podłączeniem odpływu skroplin do  instalacji kanalizacji sanitarnej  odpływ zasyfonować

3. Instalację skroplin wykonać z rur PVC-U

2. Instalację zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych ze spienionego
kauczuku o gr. 13mm

1. Instalację freonu wykonać z rur miedzianych chłodniczych bez szwu typu Cu DHP.
Przewody łączyć lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie
wykonać przepuszczając przez przewód suchy azot.

w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiającyc wzdłużne przemieszczanieh
się przewodu w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
 Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem  należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym.
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