PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWE] DEBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DEBIE
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KASKADA WEWNETRZNA
PCV 160mm, H = 2,50 m PRZECISK W RURZE OCHRONNEJ DN250
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ISy = S 1. Instalacje kanalizacji wykoanc z rur niskoszumowych z prowadzeniem w bruzdach Sciennych \ e PICETS | \ |
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O 2. Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg na podsypce piaskowe;.
(&)
OZNACZENIA SZ < . - .
N 3. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptyta GKO INWESTOR Nr.umomy
= 4. Umywalki umieszcza¢ na wys. 0,75-0,80 m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWE) DEBIE
= . L . L . ul. Jana Pawta II 4; 39-460 Nowa Deba
§ 5. Zlewozmywaki umiesci¢ na wys. 0,8-0,9m nad podtoga, liczac od gdrnej kawedzi przyboru. _ ,
- . . . o ) OPRACOWANIA PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOt NR 1 W NOWEJ DEBIE  |Faza
= 6. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypetnic sylikonem sanitarnym antygrzybowym. POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DEBIE Blrgg\i\/ELK/:;\lO
‘£ 7. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WYKONAWCZY
5 8. Syfony powinny by¢ montowane tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia. ADRES dz. nr ewid. 246/22, obreb .0003 Nowa Deba Skala:
<;E 9. Przestrzen pon_1iedzy stro_pem a przewode_m nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub kU ROZWINIECIE KANALIZACIT SANITARNE] 1:100
= elastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. .
AUTORZY OPRARCOWANTIA Uprawnienia Podpis Nr rys
10. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, montowanym ) ] .
W pozycji pionowej, zawory wyprowadzi¢ pod strop kondygnaciji Projektant: | mgr inz. Pawet Gmyz LUB/0177/PWOS/10 SO4
Sprawdzit: Data: lipec 2020




