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4. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.

9. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub

5. Zlewozmywaki  umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej kawędzi przyboru.

6. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.

7. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.

8. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.

1. Instalację kanalizacji wykoanc z rur niskoszumowych z prowadzeniem w bruzdach ściennych

oraz w zabudowach z płyty G-K

2. Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką na podsypce piaskowej.

3. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO

    elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.

    w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji
10. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym
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