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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWE) DEBIE

POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DEBIE

RZUT DACHU - INSTALACIE
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MA4OE-28HFN8-W

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA|KLIMATYZACIT
TYPU MULTISPLIT DLA 4 J. WEWNETRZNYCH

Qchtodzenia=8,2 kW, Qgrzania=8,8 kW

SEER 6,8; SCOP 4,0
Nom. pobdr mocy cht. 2,37

KW; 230V

Nom. pobdr mocy grz. 2,37kW; 230 V

masa 62,1 kg

poziom mocy akustycznej 67 bB(A)
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4 x Cu@z9,52x6,35mm
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WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

° WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

WYRZUTNIA DACHOWA DN 125 mm
NA PODSTAWIE DACHOWE] typ BII

e

WYWIEWKA KS DN 110/160 mm

WENTYLACJA

SR2160 - Przewdd wentylacyjny SPIRO érednica 160 mm
él—/\/ 25mYh - Nawiewnik okienny higrosterowalny

- wyciag ukfad W1, - wycigg uktad W2,

50 m¥h
1. Przewody wyciggowe wykonac¢ z kanatéw SPIRO tgczonych na uszczelki.
2. Kanaly wewnatrz pomieszczen izolowac otuling wetng samoprzylepng o gr 40 mm
3. W istniejacej stolarce okiennej montowa¢ nawiewniki

- projektowany wydatek elementéw wentylacyjnych

4. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
badz w zabudowie z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym

KLIMATYZACJA

INWESTOR Nr.umowy
1. Instalacje freonu wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych bez szwu typu Cu DHP. PORADNIA PSYCHOLOFICZNO'PEDAGOGICZNA W NOWEJ DEBIE
, R . X . ul. Jana Pawta II 4; 39-460 Nowa Deba
Przewody taczy¢ lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie
, : . TYTUE N ) Faza
ke rospuszczlac preezprzewdd suchy ot e e e s | ™ o
2. Instalacje zaizolowac otulinami do przewoddw chtodniczych ze spienionego BUDOWLANO
kauczuku o gr. 13mm WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WYKONAWCZY
3. Instalacje skroplin wykonac z rur PVC-U ADRES dz. nr ewid. 246/22, obreb .0003 Nowa Deba Skala:
. . . . o . . . _NAZWA i
4. Przed podtaczeniem odptywu skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej odptyw zasyfonowaé ‘RYSUNKU RZUT DACHU 1:100
w tulejach ochronny‘ch‘utW|e‘rdzonYCh w Prz‘eg.rodme umozllw!a]acyc wzdtuzne przemieszczanieh A UTORZY OPRARCOWANIA Upravnienia Podpis Nr 1y
sie przewodu w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. ) — , LUB/0177/PWOS/10 509
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym. Projektant: | mgr inz. Pawet Gmyz /0177 [PWOS/
- Data:
Sprawdzit: lipec 2020




