CZESC BUDYNKU NIE OBJETA OPRACOWANIEM

—

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWEJ DEBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DEBIE

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACII

,”/ NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

KRATKA KONTAKTOWA

KOMUNIKACIA
20,26 | Wykfadzina PCV.
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| | WENTYLATOR LAZIENKOWY HIGROSTERQWALNY
‘ - / Qmin =50 m3/h, 230V, 50 Hz
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\ WENTYLATOR LAZIENKOWY HIGROSTEROWALNY

-10,35
Q min = 50 m3/h, 230 V, 50 Hz
- wyciag uktad W1-1,; W1-4 - wyciag uktad W2, INWESTOR ] r.umowy
yelag i . . . yelag 1. Instalacje freonu wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych bez szwu typu Cu DHP. E?R;\::;APZ%EHﬁLgﬁlggi%gE,ggfngé%zgaA W NOWE) DEBIE
SR2125 - Przewdd wentylacyjny SPIRO $érednica 125 mm '<_t\ Przewody tgczyé¢ lutem twardym (spoiwo miedziano-fosforowe). Lutowanie ) ! ] _
.<-E, <I AN 25m¥h - Nawiewnik okienny higrosterowalny (@) wykonac przepuszczajac przez przewod suchy azot. m&owmm PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWE] DEBIE  |Faza oROSEKT
%) ﬁ 2. Iinstalalc(:je zaizoll%waé otulinami do przewoddw chtodniczych ze spienionego 53:5\?;;?:;':?ER'I‘::{;:E:g'éogf;':g_:;?\l“:m“cz"EJ W NOWE) DEBIE xeggmwg
3 . . . auczuku o gr. 13mm
- projektowany wydatek elementéw wentylacyjnych > i
> 50 m7/h = 3. Instalacje skroplin wykonac z rur PVC-U ADRES dz. nr ewid. 246/22, obreb .0003 Nowa Deba Skala:
F | 1. Przewody wyciggowe wykona¢ z kanatéw SPIRO kaczonych na uszczelki. < . . . . . . , _NAZWA .
Z . L , . = 4. Przed podfaczeniem odptywu skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej odptyw zasyfonowac "RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACII 1:100
W | 2. Kanaty wewnatrz pomieszczen izolowac otuling wetng samoprzylepng o gr 40 mm; = w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajacyc wzdtuzne przemieszczanieh UTORZY OPRARCOWANIA pe— podpis Nrvs
= 3. W istniejacej stolarce okiennej montowa¢ nawiewniki X sie przewodu w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. ) — SO 7
4. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym. Projektant: | mgr inz. Pawet Gmyz LUB/0177/PWOSI10
badz w zabudowie z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym Sprawdzit: % ipec 2020




